Kurikka 1971

Kurikassa kehitetty ensimmainen telamaasturi.

Alustassa kaksi telastoa Lynx 30 mallista. Tela 38 x 290 cm ja normaali
jousitus. Voimansiirrossa oli Borg Warner levykytkin jarru paketti. Ts. kaan-
tyminen suoritettiin toista telaa jarruttamalla ja toista ajamalla. Tama olikin
laitteen heikkous, telastot eivit kestaneet syntyvia sivuttaisvoimia. Projekti
lopetettiin ja seuraavaksi aloitettiin ns. Terri B, joka sekdaan ei valmistunut.
Projektissa mukana Jorma Kuusinen ja Heikki Mikkola

Siviilit taustalla: Kurt Lindblom ja Risto Puustinen

Paivitetty 06.01.2009



Ylla toinen protomalli
samasta rakenteesta.
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Alakuvassa keskella toimitusjohtaja Pekka Fomin, vieressa vas.
tuotantopaall. Auvo Kaukonen. Oikella, Jorma Kuusinen
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Kaksi protoa 1971

Kaksitelainen tassa on toinen kehitysvaihe, kuva ylla. Tehtiin
vain yksi kappale, joka paatyi Jyllinkosken Sahkodlle sahkdlinja-
tyomaalle. Lopputulos oli kuitenkin se, etta talla vetosysteemilla
oleva kehittelytyo lopetettiin testien jalkeen.

Sen jalkeen tuli peliin Terri B, hydraulivetoinen, josta minulla

ei ole kuvia. Ehka joskus.

Toinen proto, joustava jatkopera, kuva alla. Siita tulikin sitten
myyntivaltti. Mm. Ockelbo kopioi sen ja joutui raastupaan.
Mutta se onkin jo toinen tarina................
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Kayttoohjeet Varaosat
sivu 2 sivu 44

Terri 30 tuotekehitys ja valmistus siirrettiin 1974 kesalla Valmet
Linnavuoren tehtaalta Kurikkaan. Kyseessa oli Terri 30:n kolmas
sukupolvi. Valmistys aloitettiin syksylla 1974 Kurikassa.
Suunnittelussa oli DI Jorma Kuusinen ja tekn. Reijo Rithimaa seka
huoltopuolella ins. Hdkan Stenman. Han seurasi Terrid myos
Rovaniemelle, valmisti sita siella myohemmin omana tuotteenaan,
kunnes myi tuotteen Ruotsiin. Ostajana Martinell Model Service.
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Lynx TPK

Kuvassa Terri 30 2 kpl ja niiden vieressa Lynx TPK. Lynx TPK;ta
valmistettiin 16 kpl sarja. Senjalkeen Pentti Karhi valmisti laitteet
itse uudella nimella Myski.

Kuva otettu Suomussalmella kevattalvella 1975.
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Kuvassa vasemmalta: Jorma Kuusinen, aurinkolasien takana on
Kohlerin myyntipaallikko, ja istumassa myos Kohlerin edustaja.
Kyparapda Pekka Saari ja pipopaa Martti Murtomaki, sitten Hdkan
Stenman ja oikealla Reijo Riihimaa.

Taman kaynnin yhteydessa Kohlerin miehille sanottiin, ettei enaa
osteta Kohler moottoreita vaan ne korvataan Rotaxilla.
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Rajamies Voitto Viinanen testaa Pokassa




Lehtiartikkeli: Hankkija, Saroilta, joulukuu 1976




Syksylla 1978 aloitettiin prototyypin rakentaminen.
Se rakennettiin Terri 30 pohjalle. Projektin nimena
oli Veto-Velsa. Nimi sittemmin muutettiin TEMAKksi.

TEMA, Terrin runkoon tehty koekappale, Visconsin 2-sylinterinen diesel

moottori. Ongelmana oli pakoputken jatkuva rikkoutuminen.
Koeajojen jalkeen laite myytiin, ja alkoi Kubotan asennus Terriin







Pentti Maki-Paavola
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Ford 1600 teollisuusmoottori, bensiini: Tehtiin vain yksi koekappale ja
koeajojen jdlkeen laite paatyi Armeijan museoon.
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Reijo Riihimaa







o
A

: -n'}

Prototyyppi 1981, Kubota diesel koneella. Taman jalkeen tehtiin
Kurikassa viela metsavarusteet ja seuraava Terri oli valmis.




TERRI 1000D
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Pentti Saranpaa

Telamaasturin uusi sukupolvi
Nyt diesel-moottorilla varustettuna

Voidaan kayttaa kaikkina
vuodenaikoina



Terri 1000 D on kehitetty kuljetus- ja veto-
ajonuoksi tiettdbmain maastoon, seki kesai
ettd talvea varten.

Terri 1000 D on varustettu 3-sylinterisella
dieselmoottorilla.

Ohjaus tapahtuu variaattoriohjauksella, jos
reked tai kdrryvéa ei Kiaytetd. Raskaita kuor-
mia ajettaessa hydraulinen ohjaus. Ohjaus

Variaattorichjaus
Ja eteen asennetiu vinsst

Fydrawlinen ohjaus

tulee tilléin tarkemmaksi ja helppo hoitoi-
seksi olosuhteista riippumatta. Kassu- ja jar-
ruvivut ovat ohjaustangon yhteydessa, kun
taas muut laittet ovat kojelaudassa. Nain
ollen ajoneuvon hallinta on helppoa.

Vakiovarusteena on myds vinssi, jonka veto-
voima on 1500 kg. Vinssi on asennettu ko-
neen eteen.

Vakiomalli

Data

TERRI 1000D

Kubota [ 850-B, 3-svl diesel
Teho: 14,9 KW/3000 (21 hk)

Vaantdmomentil: 52 nm/ 1800

Mooltori:

Syl tilavuus: 855 em

Jadahd, jarj.: vesijadhdyivs

Hydraulipumppu: 145 kpfem¥/12 1
Kokonaispituus: 2.540 mm
Kokonaiskorkeus: 1.900 mm
1.250 mm

250 mm

Kokonaislevevs:
Suurin Korkeus:
Paino: n. 750 kg

Volmansiirto Variaattoriveto automaattisella
]‘.I::IJ'[';!:I[H:II:'I'I.'I”:.'I. MOmeEniinmuun
timella. Vaihdelaatikko kahdella
nopeusalueella: eteen, vapada-
asento ja taakse

Ohjaus: Variaattorinhihna-ohjaus

Hydraulinen runko-ohjaus kun

rekedl tal Karrva Kayteldin

Vinssi: Eteenasennettu, mekaaninen
Vetovoima 1500 kg

Vaihde 1 1.5=12.53 km/h

Vaihde 2 3.0—26.0 km/'h
Tankse 1.0— 9.5 km/h

Ajonopeus

Jarrut: Hydraulinen ajojarru
Mekaaninen pysdikdintijarru

963 20 Rovaniemi 10
Puh. 991-3661




VALMET
TERRI 1000 oizse:

telamaastur

Terri 1000 D
Telamaasturin uusi  sukupoluvi.
7 Edullinen ja tehokas hydtyajoneu-
y vo.

T Y e Terri 1000 D kulkee yhtéd hyvin
:@.:_,_ ¥ hiekalla, suolla kuin lumellakin.
E = - Se on ihanteellinen tydajoneuvo
- puutavaran kuljetuksiin, metsan-
. ; hoitotéihin, metsdnlannoitukseen,
sdhkdé-puhelinlinjojen huoltotdihin
: ja kaikkiin kevytkuljetuksiin vai-

e keissa maasto-olosuhteissa.

Terri 1000 D on voittamaton talou-
dellisuudessa, kiitos 3-sylinterisen
dieselmoottorin. Raskaitakin kuor-
mia ajettaessa hydrauliohjaus on
kevyt. llman perdvaunua myads va-
riaattoriohjaus mahdollinen. Etuo-
sassa mekaaninen vinssi vakiova-
rusteena.




DATA TERRI 1000 D

Mot ert Fouhotn [V BH0-H, Syl o]
Tehn Dol 5 RO EEHD (20 Bk
Vaantdmomentll: 52 Mo/ 1800

Syltibavis: B58 erd

sl pirj veniphihidyivs

Hydrmilipumppu: 145 kpom™ 121

Fokonaispiiuus 2.540 mm

Hohkaialskorkeus: | 08M) man

Kakojaislevrys L2350 man

Suwrin Werkeus: 250

Palsin . TH K

WVitdrnanssiris Vartaatiorivelo suloseanilise|ls por
e narealls momentnmunniiseclls
Valhdrlnatikks Kakdella nogeiesaliac-

el Fiern, vapoassenin jo lanke
Cilyjaias: Varsantiorihfhmnes-nk jaais

Hydrailinen runko-ohjous kon re
foeh 1 kelirryd kayteldin

Vit Elcenascimneiing, mokannines
Vetovolma 1500 Ky
Ajonogeus Valbwle | 1. 85=125% kb

Wilkide E 21 k=210 kim'h

Toakse 10— 15 kmih
akarrut Hydraubinen ajojarm

Mekmsnien pyshhbintijarm

Ligivarustpe?

Tl iedir Mucloalumilnl paikkikiskailla, leve
s 650 mm

Lisfhywidrmuliikin:  Pumpps 35 Mmin, sicknandsclla kv
RN ji 1] v sd | bhilla

iy [RIF{RRE Santnvans myahesmmin
Varmatiarioh joous Perdiaut: seatomrena K liroading - .
””dr”“"”l.u ridskaal jaius b el so i f s m " ) AROTTTLAIF Sedrddine s piulavasakans i
3 E magtis Joeloksille
Walmisnmjo Slapprat I

U NORDTRAC,,
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Terri 1000 D
puutavarakuormaimella

Terri 1000 D:ssd vakiona oleva
hydrauliikan ulosotto mahdollis-

taa mm hydraulisen kuormainen
kéyton.




TERRI 1020 D - cciumastor

Terri 1020 D on ylivoimainen...
kiyttovarmuudessa, taloudellisuudessa ja maastossa.

Terri 1020 D tuo tehokkuutta ja kannattavuutta urakointiin metsa-
taloudessa ja laitoskéytossa.

Terri 1020 D soveltuu erinomaisesti kunnille ja hiihtokeskuksille
latujen ja rinteiden kunnossapitoon.

Lampohytti takaa kuljettajalle miellyttivit tydskentelyolosuhteet
kovimmillakin pakkasilla.

Hirvimiesten unelma — Terri 1020 D:lid noudat saaliin marimmil-
tdkin soilta nousematta koneesta.

KAIKKI TAMA JA PALJON MUUTA...
MAASTOA VAHINGOITTAMATTA. / 9 CSJ 7




Telat periivaunuun. Voidaan varustaa
myds jalaksilla talvikiytbssa.

Suuri lisavaruste-
valikoima.

/987

Kuljetusperavaunu 2 tai 2,5 tonnin teliakselilla siirtoihin.

Talvitelat, leveys 650 tai
480 mm.




Hydraulinen puskulevy,

Monipuolinen latuhiyli
korkeatasoiseen laduntekoon,

/987

Lampohytti ja ohjaussuksi jonka voi
vaihtaa pydridin kesikiytdsss.

Puutavarakuormain ympdripydrivilli kouralla.
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Walmistuja: U "mmn“ Myynti:

Maordirac (y

Teollisuwstie SF-9632(

Rovankemi Finland
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TERRI 1020 %\, TERRI 1020
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Hyvdranlifomiminen prskulery

Hvdraulitorminen  babsoislatu-
hivvlid

Hydrauttotminen  balsotslafu-
hivld  varusfeffuna  mootion-
kizvititselld miterskatmells,
Migrskag vanhat fdisel ladud,
Tekee samanaibatsesti toedon
beaksoisladum.

Kaksi olfaussylinierid

Konrakuormain, fossa on -
dranliset  Inbifalal o bouran

kddnidid
Nt GO B
Loty 3.0 m
Nostokvky

S0 m puomilia 200 ki
Varren kddntivonma J000 Eefron
Kowran ponta-ala 012 m#

Kowran swwrmn avaduma 0,98 m

TERRI 1020

Tekniset tiedot

Moottori Kubota [ 850 — BWS 3-syl. diesel

Teho 21 hy DIN 3100 rfmin (15,4 kW)

Vednitmomentti 52 Nm f 1800 rimin

Tskutilaveens 855 cm?

Laturt 12 V420 W

Kadmiiedde 50—6,5m

Renkaan

laatulwokba 8 ply

Jddhdytys-

Jarjestelmd Nestejishdytys

Hydraulipwmppre 145 kplem? 18 Umin

Kokomaispitus

{herdoansiclia) 64 10—6860 mm

Kokonaizhorbews 1920 mm

Kokonatsleveys 1250 mm, perfvaunulla 1350 mm

Paino 825 kg tankattuna

Vormansiirio Automaattinen kiilahihnavariaattor sisifinrakennetul-
la kuormitussiatimellsd. Vaihdelaatikko, jossa kaksi
vaihdetta eteenpiin, vapaa ja peruutusvaihde,

CMyfaus Hydraulinen jaus.

Vinssi Eteen asennettu, mekaaninen. Vetovoima 15.000 N,

Afonopens Vaihde 1 1,5—12,5 km'h
Vaihde 2 3,0—26,0 km/h
Peruutus 1,0— 9.5 km/h

Serrit Hydraulinen ajojarrut. Mekaaninen pysikaintijarm.



TERRI 2020L

Professional ATV
all-terrain

* Low ground pressure for soil protection
* The most professional all-terrain vehicle for
heavy duty use




TERRI 2020 D WITH SUPERIOR TECHNOLOGY.
COMPACT CONSTRUCTION, EXCELLENT
PERFORMANCE.

ALL AT THE MOST REASONABLE PRICE.

Cabin designed ergonomically for Connecting piece for

driver's safety and comfort. 360° extra egquipment. Easy
Handlebars with powersteering rotating seat. to use, no special to
for easy driving, needed for change:

Diesel engine with latest
technology  ensures  good
starting at low temperatures
and excellent fuel economy.

Mechanical winch is standard.
Pulling capacity 1200 kp. Wire
Iength 30 meters.

Special snap-on connections
external hydraulics. Double steering
cylinders ensure accurate driving.

Power transmission with Fuel and hydraulic oil tanks are

integrated torque converter integrated in chassis construction,
and automatic clutch gives 2 giving a low C.G.
forward and reverse gears.

Boggie system with swiveling
arms adjusts effectively to
terrain,

Tracks for trailer with swiveling Heavy duty snow runners for
arms allow easy moving in all traller minimize ground pressure.
terrains.



FOR TRAIL MAKING IN SUMMER TOO

TERRI equipped with wide snow tracks is an effective trail groomer together with adequate trail float. With normal
snow tracks you can move your eguipment even on narrow forest trails.

ndard allround tracks allow you to prepare trails during summer, too.

Low ground pressure protects soil.

Narrow snow tracks for forest use (78 g/cm’).
Narrow all round tracks for summer use (78 g/cm’).



TECHNICAL DATA

TERRI LOGGER-HARVESTER

TERRI 2020 D ALL-TERRAIN VEHICLE

Engine Kubota DH 850-E 3-oyl. dissel Overadl walght 300 kg
Dutput 17 kw23 hp 36000 rpm - Length BS00 mm
Torque & Wps,/ B0 Wm /2400 rpem Cverall width 1645 mm
Cigplacement EE65 oo Englre Hubota Wi912-B d-syl. diesel
Ahernato- 12 ¥/8420 W Cutput 30 kW AL hp/ 2800 rpm
Copling system Ilquld cooked Targue 120 N 12 kpm /LS00 rpm
Wheels 4"E" /3 py Starting moter 12 W/L4 kW '
Miax, height 2300 mm Fual purg - elactrlzally operated
Mla %, wr dth 1460 mm (with snaw tracks 1720 mm) Hydraulic gurnp B3 I,-’rrm;iﬂﬂl:u T
Waight 1380 kg [without 1'r:%nr-e-r} Hydreulic pressure 184 kpfom®
Fluied tank: 351 Hygreulic oil tank 140 |, aj) level inspection gass and
Brakas hydraulic running kbrake, mamanlcal thermameter outside tank
parking brake Fuel tank 28|
Transmiesian tangue trvertes salf-adusting Y-belt Hyddr. oll minlmum lewel warnirg light
yaristor Hydrawlle ol fliter presaure and rendrn Fllter
Fearbina with 2 forward, 2 raverse plus Lifting equipriart RKP 18-45 - Z00M
neut-al, mechanical diffarantlal gear Liftirsg tarque 18 kMNm SAE00 kpen
locking Rarge 4.6 m
Winch maghanlcal front wingh Lifting beom extensian 0.9 m
pulling capacly 1200 kp Slawirg argle 320 degrees
Speed max 28 km/h Slewing torgus 8.0 kNG00 kpm
SteEEring hydreuble frama stearing Hydraully etshilizers stardard
Hyd 2w it pursp 180 kp fom®, 26 1/mnin Cortrel vakvg unit twia-lever control
Hyelrau it pewwer oultlat 1,2 snap-on connection, 160 -:pfcm’ Haryester Taply 260
25 [/ min Cross-cut s&aw length of bar 13"
Hydraulc &Il tank 201 Length of strowe 1000 rmim -+ 30 mmy/ 3 m
_ Max. loff diameter 250 mm
Tradlar
Wheels : &840 013" /8 piy
Crveradl length TOOO-T450 mm
e, width 1420 mm [wlth tracks 1550 mm]
ight 10 kg
airying capacity 1700 kg
TERRI 2020 GRAB LOADER TERRI SPREADER
Lifting tordue & kMrm SS00 Apm In=tallaticr: on Trailer
Range 38m Weighl approx, 400 «g
HIfthng capacity within Yolume -12501
3.5 m radius 250 kg Canying cagaclty 1600 kg
Slewing angle 270 tegreas Engine Briggs & Stratton 11 hp 4-steoke
LIfting Cylinder o uhba-actlon petre: engine
Slewirg farque 3.7 v(Nm A3 kp Elactrlc starting shandand
Araa of grab 16 m Rerote centrgl standard
Span gf grab when open 293 m Epreading width Max. G0 m, adlustable
Rotating angle of grat =3B degrees Cover standard
Hydraulic stabilizers grandard Kn:fe for opening big baga stancard
Weight ingluding control Separate spresding attachmant for e ahd ash
280 kg

wahve Hit

TERRI 2020 HYDRAULIC DRIVE FOR TRAILER

Hydraulkas
Hydraullic mgtore

Corive:
Pulling sapacity

pump capacity 15 ¢ ft, adiusting te
load electically-operated on-off and
forward - Everse awitching

2 motess [stalled In frame of trailer
hydraulc motees switch of° aummatically
wnen gpeed excests S km,/h

by goarwheel via tracks
£0G-B00 ko

TERR) TRANSPLANTING CONTAINER

Insrallathon
Langth
Width
Halght

Weight (including palletsﬂ

Palletz
Tranzportation capacity

Distance between paliets
~ Container can be disgassernblad for transporiation

o trallet

33m

13m

0495 2

Apprce, 345 kg

g units :
aptroy, 17000 seadlings
210 mm

NORDTRAC €%

Maretrae: Enterprises Ld
P.O. Box 2040
SF-96101 Rovariemi Flnland
Tel. +358 60 238 11
Telesopy +352 80171 78
Tolex 37259 ntrac sf




Tekniska data TERRI 34

Motor:

Effekt:
Vridmoment:
Kylsystem:
Elsystem:

Max hastighet:
Kraftverforing:

Griplastare:
Rackvidd:
Stabilisering:

Typ av karra:

Lastférmaga:
Lastarea:

Bandbredd drag/kérra:
Bandlangd drag/karra:
Vikt olastad, fram:

Vikt olastad, bak:

Vikt lastad, fram:

Vikt lastad, bak:
Markiryck olastad, fram:
Markiryck olastad, bak:
Markiryck lastad, fram:
Markiryck lastad, bak:

Storsta bredd dragenhet:

Storsta bredd kérra:
Héjd:
Markirigang:

Perkins turbo diesel
44.7 kW/60 hp vid 2800 rpm
192 Nm vid 1800 rpm
Vatskekyld

12 volt

ca 19 km/

Helhydrostat 3 hastigheter

Maowi 300
55m
Midjelas

Centralrér
160x160 mm
4000 kg
1.45m*

49 cm
120cm clc
2820 kg
1520 kg
2820 kg
5520 kg
0,62 kg/cm?
0,33 kg/cm?
0,62 kg/cm®
1,21 kg/em?

190 cm
190 cm
290 cm
40 cm




Terri - lonsamt att tdnka langsiktigt

Vir grundfilosofi dr att utveckla
och producera maskiner for et
modernt skogsbruk, med krav pd
lingsikrig ekonomisk och eko-
logisk lonsamhet.

Maskinernas skonsamma egen-
skaper gir dem mycket limpliga
vid arbete i kiinsliga och bléta
marker. Med sitt liga markeryck
undviker du skador som annars
orsakar mycket stora kostnader
varje ir. Med en Terri minimeras
kostnadernal

Tack vare sitt lilla formar och

vara samarbetspartners styrka 8r var styrka

sin smidighet tar en Terri sig Litt
fram i gallringar {6r att himea och
kéira ut virket, Den visar ocksd
prov pi stor framkomlighet vid
arbete 1 kraftiga branter.

For dig som har andra behov in
art enbart skota ut virke finns
oandliga méjligheter med din
Terri. Vi anpassar din Terri efter
just dina behov och éinskemil. Du
har majlighet att fi en konkur-
renskraftig maskin inom manga
olika genrer,

Att vilja en Terri ir lonsamt.

Tekniska data:
Maotor

Effakt

Slagvolym
Kylsystem
Generator
Batteri
Boggliehjul, Terri
Bandbredd
Frigangshijd
Hijd med kran
Bredd, Terri

Vikt med lastare
Langd

Hydraulik, drivning
Hydraulik, arbets
Vixellida

Vinsch

Max hastighet
Styrning

Brinslatank
Hydrauloljetank
Vagnsdrift

Hjul, vagn

Drivhjul, vagn
Bredd, vagn
Bandbredd, vagn
Lastarea

Tarri ATD

Lombardini LOW
1404, b-cyl digsel,
f=takt

29 kW/A0 hi/
3000 rpm

1372 cm?
Vitskekyld
12V/I780 W
12V/B8 Ah

L x8°/8 PR

B0 mm

380 mm

2620 mm

14660 mm

3600 kg
6,5-7.0m

135 U'min, 300 bar
&8 L/min, 170 bar
2 hastigheter,
Irilage
Sammanbyggd

med varellida,
draghkraft 2000kp

14 km/h
Hydraulisk midje-
styrning +/- 50o
a5

501

Elektrisk frikopp-
lingsbar

560 x 140-12/12
PR

5, 20-12
1700 mm
380 mm
1,3mé

E‘ld.**
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Heiskarin Terdspaja Oy

Ahjotie 5 = 36300 ROVANIEMI = FINLAND
™ Tel: «358-16-218 201
% Fax: +358-16-313 833
EFJE"F e-mail: heiskaridhipaja.fi

/\ LOMBARDINI

BRANZELLS
elektro-diesel ab

Tel. 054-55 57 67 = Fax 054-83 13 36

GEARS, TRANSMISSION
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V.. Martlnell Modell Service AB

e - for langsiktig ekonomisk och ekologisk lonsamhet
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: ) Telakarhu 2000 edustaa uusinta ajatte-
=% 7 < ‘}F E% lua tiestén ulkopuolella liikkuvien hyéty-
) ‘i &l ajoneuvojen keskuudessa. Suunnittelun
B lshtokohtana oli ns. pehmedn teknologian
B vhdistdminen tuottavuuteen. Kayttsjilta
¥ saadun palautteen mukaan tdsséd tavoittees-
B sa on onnistuttu yli odotusten.

Peruskone muodostuu kahdesta perék-
kdin asennetusta vaunusta, joissa ensim-
B mdisessd sijaitsee ohjaamo-osa hallintalait-
e teineen ja jalkimméisessd kuormaustila.

& Yksinkertainen rakenne sallii monipuoliset

i variaatiot puu-, tavara- tai henkilékuljetuk-

8 seen. Koneen pitkillekehitetty hydrauliikka

¥ mahdocllistaa lisdksi monien lisidlaitteiden
¥ sijoittamisen.

Telakarhu 2000:n leveiden telamattojen
ja pienen pintapaineen ansiosta kone kul-
kee maastossa kuin sukkasillaan vahinkoa
-_"* tuottamatta. Leveilla talviteloilla varustet-

tuna se kulkee jopa lumen p&alla. Alle vii-
den metrin kokonaispituuden ja helpon oh-
. jattavuuden ansiosta Telakarhu on ketters

ja kulkee helposti vaikeassakin maastossa.

—Kaikki nelja telaa vetédwviit,

Telakarhu 2000 Multiworker on suun-
niteltu vaativaan ammattikdyttésn ja siksi
sen kestdvyyteen ja huollon helppouteen on
kiinnitetty erityistd huomiota. Nerokkaan

« yksinkertainen rakenne takaa Telakarhun
. kestdvyyden. Telakarhu 2000 on tehty to-

della kestdmééan ja tuottamaan.
Telakarhu 2000 Multiworker on jarkeva
ratkaisu monenlaiseen kdyttéon. Edullinen
- — hankintahinta, pienet huoltokustannukset
= x ja uskomaton suorituskyky tietdvét omista-
*’ jalle tuottavuuden selvdd paranemista.
' Maasto ei ole ends este kuorman kulkemi-

a -1'-_"" selle.
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TELAKARHU 2000
MULTIWORKER

Karhun voimilla tehokkaampi tulos!




Pekka Saari:
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"Telakarhu 2000 on pehmedn teknologian kova sana, vastaus tdmén péivan haasteisiin. Suun-
nittelun tavoitteina ovat olleet tuottava kuljetusteho, tybskentelyn keveys ja ympéristda sdastava
tyonjalki. Nimensd mukaisesti kone on kuin karhu metséissé: voimaa riittaa, mutta voima ei riko
ymparistGaan.

Leveiden telamattojen ja pienen pintapaineen ansiosta Telakarhu kulkee maastossa kuin
sukkasillaan vahinkoa tuottamatta. Leveilld talviteloilla varustettuna jopa lumen paalla.

Kuitenkin Telakarhu 2000 Multiworker on tarkoitettu vaativaan ammattikéyttddn. Ammatti-
mies uskoo ensi ndkemalta, ettd yksinkertaisuudessaan nerokkaat tekniset ratkaisut toimivat ja
kestévit, Myds koneen suoritusarvot kestavat vertailun ja huolto on erityisen helppoa.

Omistajilta saatu palaute kertoo, ettd kone pitda, minka lupaa. Edullinen hankintahinta, lois-
tava suorituskyky seké pienet kaytto- ja huoltokustannukset on todettu hyvaksi laakkeeksi tuot-
lavuuden parantamiseen.

Kayttajien toivomukset ndkyvit uuden mallin parannuksissa. Niita pidetaan jatkossakin tuo-

tekehittelymme pohjana. Se on yhiginen etumme.”




TELAKARHU 2000 MULTIWORKER

- UUTTA TEHOA MAASTOKULJETUKSIIN
Telakarhu on urakoitsijan erikoiskone — tai monikayt-
tbinen yleiskone monen laitoksen ja yhteisdn tarpeisiin.

Puutavaran kuljetukseen

Etuvaunuun on asennettu hydraulinen kuormain tukijaloilla tai iman.
Takavaunussa on puutavarapankot ja karikal 3 m:n - jatkopank-
koineen jopa 6 m:n puutavaralle. Lisaantyviin harvennushakkuisiin
l&hes ylivoimainen kone.

Tavarankuljetukseean

Etuvaunussa yhden hengen ohjaamo ja kevyt kuormaaja kappale-
tavaranostaihin — tai pitempl ohjaamo useammalle henkildlle. Taka-
vaunussa irmoitettava lava kappaletavarakuljetuksiin tal verkkopoh-
jainen lava sahkdlaitoskayioon,

L&

Henkilékuljetukseen
Etuvaunussa jatkettu ohjaamo 4-6 henkildlle, takavaunussa hen-
kildkuljetuskate (250= 160150 cm) 46 henkildlle.

Telakarhun yksinkertainen pydrastd- ja lelamatiorakenne varmistaa
padliapysymisen, kestavyyden ja helpon huollettavuuden.

Lampiméssa, valoisassa ja meluttomassa (82-84 dBA) turvachjaa-
mossa on miellyttava tydskennelld. Saits- ja hallintalaitteet, mittarit
ja radio on keskitetty paneliin kuljettajan oikealle puclelle. Erilliset
ohjaus- ja ajolaittee! takaperin ajoa varen.

TEKNISIA TIETOJA
Painot Oma paino 3700 kg
Aksalipainot
edessa 2350 kg
takana 1350 kg
Kantavuus 2500 kg
Kokonaispaino 6200 kg
Mitat Pituus 5500 mm
Levaeys 1700 mm
Maavara edessd 370 mm
takana 370 mm
Moottori Merkki/tyyppi KUBOTA 1902 B
Teho 30 kW 41 hv
Vaantdmomentti 12kpm
Voimansiirto hydrostaattinen
nopeudensadto
portaaton
Ajonopeus 0-15 km/h
Vatovoima 4200 kp
Ohjaus Hallinta chjaussauva
Ohjauskulma + 30°
Jarrujarjestelma hydrostaatiinen
Hydrauili-
jarjestelmé suljettu [arjestelma
Tuotto Ifrmim.
Kayttdpaine 350 kp/m?
Oljysailion tilavuus 851
Sihko-
jérjestelma Jannite 12V
Akun kapasiteatti 95 Ah
Laturi 65 A
ﬁiaﬂnmﬂ 1,6kW
ot 8 kpl
Kuormain wolma ‘HEO—.?GDD kpm
Ulottuvuus 4B85=T.2m.
Kaanttkulma a60°
Kadnitaja Finnrotator (rajaton)
TELAKARHUN LISAVARUSTEET
* Talvitelat, leveys 70 ja 100 cm
* MNopeudenvalinlasarja
+ Nestekaasu- 1al sdhkdinen moottorinlammitin
« Lis#valosarja tiellaajoa varten
* Kairausiaitteet maastotutkimuksiin
» Hydraulinen vinssi, vetoteho 1000 kp
s Hydraulisesti shidettava puskulevy
& Kaivurivarustus
= Latu- ja rinnekoneet
* Kuormaajaan 7.2 m. puomi
+ Kuormaajaan kaksi vipuhallinta
+ LisApankka 2 m puutavaralle
= Apulannan- ja kalkinlevitin

PEKKA SAARI KY

31300 KURIKKA — PUH. 964-503600

Qikeudet muutoksiin pidatetaan

Kirjapasnd Hai Ky - Jyvlaskyll 19688
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UUSI FARMI TRAC
S000 TURBO

on kehitetty erityisesti kasvatus-
metsien puunkorjuuta varten.
Nykyaikainen harvennusmeisien
puunkorjuu vaatii koneen, jolla
voidaan toimia maaperdd ja
juuristoa vahlngoittamatta
ympdrl vuoden.

FARMI TRAC 5000 T

soveltuu ertyisesti suomaille ja
ojitetuille turvemailla; olosuhteisiin,
jois=a suuret koneet volvat tehds
korjaamattomia vahinkoja.

FARMI TRAC 5000 T on kapea,

nopeaa, ketterd ja kevyt
— @i vaadi leveiti ajouria.

UUSI FARMI TRAC 5000 TURBO

IHANTEELLINEN HARVENNUSKONE

Hyvd liilkkuvuus ympdérivuotisesti tekee Farmi Trac
5000 turbosta ihanteellisen [Ehikuljetuskoneen har-
vennusmetsien puunkorjuussa,

HYDROSTAATTINEN VOIMANSIIRTO
— automaattinen saito

Automaattisidddlld varustettu hydrostaattinen voi-
mansiirfo etu- ja takavaunussa; ajoa hallitaan kaasupol-
kimen ja ajosuuntakytkimen avulla.

MIELLYTTAVA, TILAVA OHJAAMO

Ohjaamo on suunnitettu tdmén pdiviin ergonomiavaati-
mukset huomicon ottaen. Kasintyv istuin tuo hallinta-
laitteat aina oikein kKuljettajan ulottuville. Suuret
ikkunat ohjaamossa antavat hyviin niikyvyyden joka
suuntaan. Tasainen lattia, hiljainen, l&mmin ja hyvin
tuuletetiu ohjaamo tekeviit Farmi Trac 5000 turbosta
milellyttéivin ty@ympériston kuljettajalle.

ISTUIN VARUSTETTUNA 2-VIPUOHJAUKSELLA ANTAA KULJETTAJALLE

MIELLYTTAVAN TYOASENNON.




ALHAINEN PINTAPAINE
—SUOJAA JUURISTOA

Suur ielapinta-ala,
alhaised pintapainaet!

Vahva kaskinivel,

oasa aulomasitsesh
lukkiviuva >

FARMI TRAC 5000 turbon etuvaunussa on telirakenne, auto-
maattisesti toimiva telankiristys ja takimmaisissa pydrissa levi-
kepydrit. Takavaunussa levikepybrit ovat etummaisissa
alipytrissd.

Suuret telapinta-alat takaavat Farmi Trac 5000 turbolle alhaiset
pintapaineet. Pintapaine 3,5 tonnin kuormalla on vain
290 g/m?.

FARMI TRAC 5000 TURBO

* ALHAINEN AINE

* TALOUDELLINEN TEHOKONE HARVENNUSHAKKUISIIN

* YMPARISTOYSTAVALLINEN

* MAHTAVAT MAASTO-OMINAISUUDET YMPARI VUODEN

* ULOTTUVA, TEHOKAS, NOPEA KUORMAIN

* HYVA JA KANNATTAVA URAKOINTIKONE

* TULOKSENA URAKOITSIJAN JA METSAN HYVINVOINTI

* LISAVARUSTEET:

. ZPUSKULEVY normet

| SUURI MAAVARA

Keskinivel, tukisylinteri ja telirakenne etuvaunussa antavat
maastolilkkuvuudelle lydmittémin edun ajettaessa
vaikeissa maasto-olosuhteissa.
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FARMI TRAC 5000 TURBO

valmistus tapahtuu‘ Orion-yhtym& Oy Normetilla, lisalmessa. Metsa-
konetehdas valmistaa Farmi Trac 5000 T ldhikuljetus-, yhdistelma- ja
harvesterikoneita. Tuotantoon kuuluu lisdksi juontolaitteet, hydrauli-
kuormaimet, hakkurit, peravaunut, rehuleikkurit ja takakuormaimet.
Kaivoskonetehdas valmistaa ja markkinoi koneita maanalaisiin kai-
voksiin ympéri maailmaa NUHMET kuuluu DHIDN-‘I’HTYMMN

TEKNISET TIEDOT

—moattod Mitsublahi, S-aylinterngn turbaodisssl

—renkant: —adessl 7.00—12" 12 PR/B.S0—10" 10 PR
—talcana 7.00—15" 12 PR

Myynit ja lisitiedot
Valmistus I I ﬁ\fAIJHE Espoo 90-509 991, Murmifdrvi
ORION-YHTYMA OY Karapellontie 12 Q0206 144, Kouvola 951-253 188, Kuopso
NORMET P 71225 266, Oulu 981-521 4+,
74510 PELTOSALMI 02611 ESPOO 61 Seindjoki 954142 890, Tampere
puh. (9771 152 41 Puh. (90) 509 991 GI1-655 555, Turku 921-785 222

Tustemo Henry AlsknSAAC AB—TCIBE 58




PIKKUJATTI 2080

ISOMMAN KOKOLUOKAN

TELAMAASTURI

e PIKKUJATTI 2080 on tehokas kone urakkamiehille
harvennushakkuiden ym. kuljetuksiin.

¢ PIKKUJATISSA on voimaa, sen takaa tehokas
moottori ja katevd voimansiirto.

e PIKKUJATTI on pienen kdantdsateensa ansiosta
nappara ahtaissakin paikoissa.

e PIKKUJATTI on telaratkaisujensa ansiosta teho-
kas niin kesa- kuin talvikaytossa.

 Tehokkaan ja ulottuvan kuormaajan ansiosta

puutavaran kasittely sujuu.




PIKKUJATTI ylettimet ulkona. Puomien kokonaispituus 8,1 metrié.

TEKNISET TIEDOT

Teho 58 kW (80 hv) moottori Perkins 4-236

Voimansiirto  Hydrostaattinen, kaksinopeuksiset nestemoottorit telojen taka-
pyorissa

Ohjaus hydrostaattinen runko-ohjaus

Kuormain RKP 3481, ulottuvuus 81 m

Leveys 2000 mm

Kokonaispit. 7300 mm

Maavara 600 mm

Kuormausala 2,2 m2
Omapaino n. 6000 kg
Kantavuus n. 5000 kg

Valmistus KUORTANEEN

"™ |AATUMETALLI Oyy

63230 LENTILA # PUH. 965-591 61






BMI Frasty telamoastun on suunniel-
fu ympariyeolinesn kdytiGon o se tar-
jooa monipuoliset kayttdmahdolliuu-
det maastossa likkuville jo tydskente-
IE‘lpiIIl:'.

Partcatiomon nopowdensaadén jo
grinamaisen ohjottaveuden ansiosta
sitd on helppo kasitelld vaikeassakin
maoosiossa, Kumilelomotiojensa an-
siosta & kuormitton maoostoa huo-
mattowasti vahemmdn kuin muut byd-
koneet jo std voi koyttia myds
tekoisilla pinnoilla, kuten esim. ostal-
1l|"-ﬂ.

K

Suunnittelussa on olellu  huomioon

myds tehtévien 18iden vootimo kuor-
maustorve (o veldwan perfvaunun
ansiosta voidoon kuormao helposh kul
petaa  maacitasss.  Mild vailkeampi
moosta, sild swurempl an velGvwin
perdvaunun markitys,

BMI Frosty telamaosivria voi koytad

koikenloisisso olowuhleisia o moos-
1aiism — kalligilla, swolla, metgd,
pellalla, lumessa tai asfalilla.

BMl Frosty on vieiskone taleikdyt-
t&&n. Siind on kohden hengen lammin
hytti ja snhen vaidaan veldvin perd-

vaunun lisgks kythed puskulewy, lum
iyrsin, eriloisio latutybkolujo jo tomp
pouilela. 5e sopii efninomasesti m.m
eriloisten huclioryhmien tyokoneek:
kuin myds loduntekoon jo pienehks
jen slalomrinteiden kunnostuksesan,
Bl Frosty on myds kesakulkuneuye
Moastossa voideon sywitkin ojot he
osti ylinad yle rita kaytden |
Eydrnullm&n winssd voidoon kylked jo
ko etu- toi tokopadhan,
Uusi BMI Frosty lisGvorusteineen far
[ooo maoios tybskenielaville givar
wedet ulotuvuudet,




TEKNISET TIEDOT

Maoothorivaihraskda)

Fofooineesioulule
Vomaniine
Telavio

Huippunopeus
Polmoainessils
Hydraulisbilia

Faino I:!;.-dlllﬂ rwakille

4 syl. ilmopddhdyiteren 31 kW
[43 ha) dinsslmaamari
4 iyl, veuddhdyiteinen 38 BW
|52 byl dieselmootion

35 ktraalk

Tayshydroviooftinen, portacion nopewdensasta
Eokokumitelomodnd, jousieiy teles

15=25 kmi'h

# Broa

70 Froa

n. 1400 kg



Frosty on myos kesdkulkuneuvo. Se
kelluu ja kulkee vedessa ja syvatkin
ojat on helppo yiittaa tamppaustelaa
kayttamalla. Jos on suo siella ja veteld
taalla, ota Frosty avuksi. Sen avulla
hoidat nekin tydt, jotka ennen jaivat
tekematta.
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FROSTY KOMMER
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En av ménga finesser: Motorhuvens kon-
struktion tilléter transport av en EUR-
standard lastpall. Dessutom ér motor-
huven lag och ger darfér en god sikt
bakat.

Tillverkare

SWEDEN AB

IMDUSTRIVAGEN 5, 521011 BIURHOLM
SWEDEM TEL. 093210810
TELEX 54911 octor s
TELEFAX 0232/10374
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on sen tekniikassa

patentil: 5F 45131, 5 T106730-0

TEKMNINEN ERITTELY

Moottord ....... Rotax 503 Sc.

Toho coviiiaves 25 WW

PSS ......... 240 cm

Leveys ....... . 106 cm

Korkeus ....... 110 cm

Palng ......... 440 kg

Tankki . -1 E

Varaatton . Powerbloc

Vaihteet ....... 2 eteen, | taakse
Voimansiirta ... hammashihnag + Ketju

[ e e , 2xIB=200 ja | x60x340 cm
Mopeus ....... 50 km/h

Lisdvarusteena sa@hkokaynnistys
TyyDplkatsaststiu

Muotodlu ...... Esa Juntura

OMINAISULUDET

Hoko alusta, 1.4 m? on vetdvia telapintaa. Hydrauliikan ansiosta ohjaus on erittéin keved

Etutelat vetdvat ja painavat samalla umeen  [a tarkka. Lisaksl ohjaus on varmistettu mekarni-
ajouran, josta takatels saa koko pitusdellaan hy- selia rinnakkatskytkenndlla.
van ottean. Ja velotehoa ritlaa. Ajonopausalue on suunniteliu HydkEyiiodn sopd-
Mivelrunko auttaa vallien ja painantedan ylityk- vaksi: 10=-50 km/h.
sess8, Runko voidaan lukita mybs jaykaksi esim,
tasalsia latupohjia tehtdessd.

Edessa:
HSO 380 x 2000/40
Takana

HSA 600 x 3400/66

Myskissa on suomalaista vetovoimaa



3x3H on moottorikelkka, jolla on maasturin ominaisuudet:

~ Kolme vetavaa telamattoa

- Hydraulinen runko-ohjaus

- Maastoa mydtaileva nivelrunko
- Jousitettu pydraalusta

Myskl on ennen kalkkea tydkone, joka on tehty teaksepdin ajo kiy valvattomast, Lumettomuus-
vetdjaksi ja maastossa selhviytyjaksi. Sen ajami- kaan ei ole kiytdn esteend, joten ajokautta woi-
nen on helppoa ja kd&ntyminen varmaa kaikilla daan pidentaa.

ajonopeuksilia. S8 voldaan ajaa mybs hitaasti ja

F

Puolustusvoimilie, Metsa-, lImail-, Posti- ja Tele-
hallitukselle, Metsdntutkimuslaitokselle, Geolo-
gellie, Energialaitoksille, Hilhtokeskuksille, Suoyvh-
tiGile, Palokunnille, Metsanomistajille ym. Kaukad-
simmat toimituksel ovat menneet Ranskan Alpeil-
le ja Japaniin.

MYSKEJA ON TOIMITETTU \

KEHITYSTYOTA

Vucdesta 1970 Bhtien olemme ke-
hittdneet ja valmistaneet mnko-
ohjattavia moottorikelkkoja ja 3x3H
on Myski-saran uusin ja voimakkain
mallimme.

VALMISTUS JA MYYNTI:

Insinddritoimisto Di Pentti Karhi Ky
Nikkilgntie, SDE50 Oulu
Puhelin 981-301 464

L
E

FOTO PLILEHENEN



Edessa:
HSA 600 x 2000/40
Takana
HSA 600 x 3400/66

Runko-ohjauksensa ja nivelrunkoisuu-
tensa ansiosta Myski selvidd vaikeassakin
maastossa. Vallien, painanteiden ja muiden

r maastoesteiden ylitys kay vaivatta ja ilman,
ettd telat menettavat otettaan.
Pitkdna, kapeana ja
"notkeana” Myski on kuin
kotonaan tihedssakin met-
sdssi. Se el vioita tarpeet-
tomasti puustoa eika juu-

rnstoa.




Myskin vahvuus on
sen tekniikassa.

DI Pentti Karhi aloitti runko-ohjatun
moottorikelkan, tai oikeammin lumi-
maasturin kehitystyon jo 60-luvulla ja en-
simmainen nollasarja valmistui 1970, Ta-
néén Myski 503 TPK edustaa kehityksen
kolmatta sukupolvea.

Kaytiajakuntansa keskuudessa
Myskia pidetadn omaan teholuokkaansa
kuuluvana, erittdin lujarakenteisena,
kdyttbvarmana ja vetokykyisend veto-
juhtana.

Myskejd on toimitettu mm:

Metsdkoneurakoitsijoille
Metsahallitukselle
Metséntutkimuslaitoksille
Puclustusvaimille
Lentokentille/iimailuhallitus
Posti- ja telehallitukselle
Voimayhtidille
Energialaitoksille
Hiihtokeskuksille
SuoyhtiGille
Geologeille

Valmistus ja myynti:

Insinbdritoimisto DI Pentti Karhi Ky
Nikkildntie 1, 90650 Oulu,
E:Jhalln (981) 301464.

mttnnhall-:haLen nykyisistd valmista-
jista maan vanhin.

Myski 503 TPK Original, tekninen
erittely:

Moottorl ...... Rotax 503 Scandinavia
1 g B e e 25 KW (35 hv)

Pituus ........ 335 cm

Leveys ....... cm

Korkeus ...... a5 cm

Paing ...cceses gl kK

Nopaus ..... .. 50 km/h

TRt ..o edessd 60x200 cm

takana 680x340 cm

Telapydrat ... 26 kpl, voideitavat

Variaattori .... Powerbloc/Salsbury

Vaihteat ...... 2 ateen, 1 taakse

Voimansiirto . . hallinmashlhnmlla ja kat-
juilla

Ohjaus ....... runko-ohjaus, ohjauk-

san tehostajina toimi-
vat like-anergia |a kom-
pensoiva jousivoima,
voidaan lukita jAykéksi
;gs-alas suunnassa

Polttoainetankki 27 |

Lisdvarusteet .. sahkOkaynnistys
kayttGtuntimittari

Muotoilu ...... Esa Juntura

Valmistaja kehiftad jatkuvasti tuotteitaan ja pedii-
fiidl itseldin olkeudet muuiokssn,

2 Al RO B e b g |
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SLVERANEN BLAND MINILLINNARE

Nokia HSMR 30 x 290 cm Korvaava: 04-9755

TILLBEHOR
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" KONEPAJA E.E. JARVENSIV
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PUHTI
500

KAKSITELAINEN TELAOHJATTU
MOOTTORIKELKKA

PUHTI 500 on suunniteltu etupadassa vaati-
vaan kayttoon vaikeakulkuisissa maasto-
olosuhteissa, niin talvella, kuin kesallakin.
Kaksi telaa antaa moottorikelkalle hyvan va-
kauden sivusuunnassa. Kelkan ohjaus vari-
aattoreiden avulla on kevyt ja tarkka. Jyrkis-
sé rinteissa moottorikelkan ajovarmuutta li-
saa telojen kallistusmahdollisuus, joka ta-
pahtuu ohjaustangosta sahkohydraulisesti.
Telojen kallistus parantaa ohjattavuutta rat-
kaisevasti vaikeakulkuisissa maasto-olo-
suhteissa.

Kojetaulu on yksinkertainen ja selkea, mis-
sa hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Telamaton kiristys, seka jousituksen saato
on helppo suorittaa.

PUHTI 500 on hyvien maasto-ominaisuuksi-
ensa ansiosta tarkoitettu kaytettavaksi en-
nenkaikkea palo- ja pelastustoimessa, urhei-
lutoimessa, kalastus- ja metsataloudess=
ym:ssa raskaassa kaytossa.

Rotax 503 moottori antaa PUHDILLE riitta-
vasti vetokykya vaikeissakin olosuhteissa.
PUHDIN peréaan voidaan liittaa reki tai latu-
kone.

Kelirikko-olosuhteissa PUHTI 500 kulkee vie
la silloinkin, kun muut moottorikelkat jaavat
taipaleelle.

Ohjausvariaattorit muuttavat telojen keski-
naistd pyoérimisnopeutta, jonka ansiosta
PUHTI ei kaivaudu lumeen, silla telat pyori-
vat koko ohjausliikkeen ajan.



MOOTTORI
Valm. ja malli
Iskutilavuus
Sylinteriluku
Moottorin teho

Kaasutin
Sytytys
Kaynnistys
Huippunopeus

MITAT JA PAINO
Akselivali

Pituus

Pituus max.

Suurin leveys
Suurin korkeus
Kokon. paino
Polttoainesailio
Polttoaine

Telojen kallistus parantaa ohjattavuutta
vahvassa lumessa, sekd mahdollistaa ajon
vinoissakin rmterssa

TEKNISET TIEDOT

: Rotax 503

: 497 cm?

: 2

: 30kW/40hv/5600r/min.
: Mikuni VM 32

. karjetdn

: kasikaynnistys

: n. 40 km/h

: 240 cm

: 283 cm

: 335 cm (risupuskurilla)
: 133 cm

: 140 cm

1 445 kg (tankki tadynna)
: 23 litraa

: 92 okt. seos-suhde 50:1

VOIMANSIIRTO

Kytkinvariaattorit : Powerblock

Ohjausvariaattorit : Konepaja E.E Jarvensivu

Vaihdelaatikko : Rotax/2+1

TELAMATTO

Telamatto : 2 kpl Polyester
Elastomeeri

Leveys : 50 cm

Pituus : 625 cm/2 kpl

Pintapaine : n. 20 glecm?

Telojen Kkallistus : sahkdhydraulinen

MUUTA

— Mekaaninen levyjarru

— Vetokoukku

— Risupuskuri

— Kayttétuntimittari
— Saadettava jousitus
— Akku 12v/48ah



PUHTI-prototyyppi on nousemassa vesisoh- Risupuskurin ansiosta PUHTI liikkuu tihei~
josta peruuttamalla yl6s. sakin pusikoissa.

PUHTI ylittda purot ym. vaikeat maastokoh-
dat myds sulankelin aikana.

Pat.hak.no 865176

VALMISTUS JA MYYNTI:
KONEPAJA E.E. JARVENSIVU
33960 PIRKKALA
% 931-697500

Litopaing, Tampere 1886



