Jorma Tyven,

tuotantopaallikkd vuodesta 1970 siihen asti,
kun tuotanto lopetettiin 2010 kesalla.
Kuvassa Lynx 30 R alkuperaisen telamaton
uudelleen soljitus. Matto oli virheeton.
Mattoja ei saa enaa, valmistus on lopetettu.

. \ / ,
o - !i @ ﬁ 'F ;-17
- |
— i f "‘_l
A\ NNAaas OF ""r'"'r SLLU 24U LU

. Kaiholla kaivaten

g
| I - = F -

. b



Nokia

Jo men visst!
Nokias drivband

Paivitetty 07.09.2012



Hn &
Moottorikelkan telamato!

MOOTTORIKELEKAM Telamaton teht@viind on kannatiaa mooilorikelkka ajoalusiana taim

TELAMATOT vassa lumikerroksessa ja muuntaa voimalaitieen kehittémd teho ajo-
alustan  suuntaiseksi velovoimaksl. Maton ominaisuudel -Bedatees
valkuliza ratkaisevasti kelkan kulkuominaisvuksiin ja  tolmintavar
mubeEn.
Moottorikalkalla  suoritettavien tehtvien [a lumen  omingisuuksio
vathdellessa woimakkaasli, aselelaan telamalolie maassamme vaall
muksia, joiden thyttEminan edellyttia jarjesteimdllisia kokailutoiminia
ajoneuvon omassa tySymparigidssd; lumen ja suurien etiisyyksie:
Lapizsa sekd valkeakulkulsessa Eleli-Sugmen melsimaasicssa,
Mokia telamaton jokainen rakenteaiiinen yksityiskohla on saanul muc
tonsa parusiaeliisian kayitdkokeiden luloksena.
Kangaskudoksst antaval matolle suuren velolujuuden ja iskujen kests
vyyden, Kudosrunko @ muula ominaisuvksiaan pakkasen ja kosteudon
vaikutuksesta, myds malen venymdtldémyys on alkaansaatu |ujan
kudesrungon avulla.
Maton poikittaisten jdykistesavvojen Rest@wyys) ratkaisee usaimmilan
koko maton  Kestolin,  Kinnitdmalld  erityistd  huomiota  sawvan
muodon . j& matleriaalin valintean, sekd kumin ja leriksen wilisean
kiinnittyvyyteen on Mokia telamatio vioilu tehdd pitkdikaiseksl ja takou
dediisaksi kAyttbmatoksl,




Kova, yli 40° C, pakkanen voi tehdd mootiorikelkasta likuntakywyiid-
min jos matossa kiytelly kumi jJAykistyy ja menelldd kimmoisuutensa
pakkasessa, Valtsemalla lwonnonkumiparusiaingn, kululusiakestivi
ja kimmoinen kumiseos, on maamme vaikeal pakkaskaudet hwomioii

myds kumilaadun valinnassa.
nkia telamatot 380 mm fa 500 mm on varustetiu suuren velo
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Maton nimi

NOKIA 380
NOKIA 380 SPORT
NOKIA 500
NOKIA 500 KARHU
NOKIA 380 JATKE

NOKIA 500 JATKE

NOKIA telamatot on varustettu suuren vetokyvyn anta-
villa viistokylkisilla poikittaisharjanteilla.

Méma aikaansaavat lumen tiivistymisen murtamatta sen
pintaa. Muotoilun avulla on vahennetty telamaton kaivau-
tumispyrkimysta. Liittimilla varustetut NOKIA telamatot
mahdollistavat vaivattoman teliston huollon ja maton vaih-
don.

Nopeaan ajoon tarkoitettu NOKIA 380 SPORT - tela-
matto valmistetaan yhtenaisend — ilman liittimia.
Ammattimaiseen tybajoon, esim. metsdnlannoitukseen on
kehitetty oma mattorakenne NOKIA 500 KARHU.
Kaikkiin littimilld varustettuihin NOKIA telamattoihin on
saatavana kelkan jatkoperdn asennuksen mahdollistava
lisamatto JATKE, jola voidaan kayttaa myos maton kor-
jaukseen.
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MOOTTORIKELKAN TELAMATOT

Telamaton tehtavana on kannattaa moottorikelkka ajo-
alustana toimivassa lumikerroksessa ja muuntaa voima- /974
laitteen kehittama teho ajoalustan suuntaiseksi vetovoi-
maksi. Maton ominaisuudet vaikuttavatl ratkaisevasti kel-
kan kulkuominaisuuksiin ja toimintavarmuuteen.
Moottorikelkalla suoritettavien tehtavien ja lumen ominai-
sulksien vaihdellessa voimakkaasti, asetetaan telamatol-
le maassamme vaatimuksia, joiden tayttdminen edellyttas
jarjestelmallista kokeilutoimintaa ajoneuvon omassa tyo-
ymparistossa; lumen ja suurien etdisyyksien Lapissa seké
vaikeakulkuisessa Etleld-Suomen melsamaastossa,
Nokia telamaton jokainen rakenteellinen yksityiskohta on
saanul muotonsa perusteellisten kayttokokeiden tulok-
sena.

Kangaskudokset antavat matolle suuren vetolujuuden ja
iskujen kestavyyden. Kudosrunko el muuta ominaisuuk-
siaan pakkasen ja kosteuden vaikutuksesta, myds maton
venymattomyys on aikaansaatu lujan kudosrungon avulla.
Maton poikittaisten jaykistesauvojen kestawvyys, teliston
rakenne, kunto ja huolto ratkaisevat useimmiten koko
maton kestoidn. Kiinnittdmalla erityistd huomiota sauvan
muedeon ja materiaalin valintaan, seka kumin ja terdksen
viliseen Kiinnittyvyyteen on Nokia telamatto voitu tehda
pitkdikdiseksi ja taloudelliseksi kayttomatoksi.

Kova, yli 40°C, pakkanen voi tehdd moottorikelkasta lii-
kuntakywyttémén jos matossa kiytetty kumi jéykistyy ja
menettdd kimmoisuutensa pakkasessa. Valitsemalla luon-
nonkumiperustainen, kulutustakestdva ja kimmoinen ku-
miseos, on maamme vaikeat pakkaskaudet huomiocitu
myds kumilaadun valinnassa.
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Liittimella varustetun telamaton asennus.

Kaytettiessa liittimella varustettua telamattoa ei
telistda tarvitse purkaa. Kireyden séatd saidetdén
lyhyimmalle akselivalille ja matto vedetasn
teliston yli paikalleen. Mikali liittimet eivit

asetu lomittain kdannetain telit

ylaasentoon. Liitos lukitaan maton mukana
seuraavin liitinlangoin. Lankojen paat
taivutetaan ja ylimaarainen pituus

katkaistaan, Oikein asennettu

liitinlanka ei tyonny maton- ja

vetoaukon reunan yli.

Uutta matloa asennettacssa on

syytd varmistua telirakenteen

moitteettomasta kunnosta.

J 9%

Moottorikelkkoihin
saatavia tarvikkeita:

Telin hammaspyorat

Telin tukipyorat

Telamaton vetoaukon soljet
Telamaton liittimet
Telamaton liitinlangat

oy NOKIA AB
KUMITEHDAS

Jalleanmyynil: Mikonkalu 15 A, PL 1686, 00104 Helsinki 10
Puh, 80-10711, telex 12-442
Teallisuusmyynti: 04260 Savio,

Puh. 90-247821, telax 12-1429
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Maton nimi

NOKIA 380
NOKIA 380 SPORT
NOKIA 500
NOKIA 500 KARHU
NOKIA 380 JATKE

NOKIA 500 JATKE

NOKIA telamatot on varustettu suuren vetokyvyn anta-
villa viistokylkisilla poikittaisharjanteilla.

Méma aikaansaavat lumen tiivistymisen murtamatta sen
pintaa. Muotoilun avulla on vahennetty telamaton kaivau-
tumispyrkimysta. Liittimilla varustetut NOKIA telamatot
mahdollistavat vaivattoman teliston huollon ja maton vaih-
don.

Nopeaan ajoon tarkoitettu NOKIA 380 SPORT - tela-
matto valmistetaan yhtenaisend — ilman liittimia.
Ammattimaiseen tybajoon, esim. metsdnlannoitukseen on
kehitetty oma mattorakenne NOKIA 500 KARHU.
Kaikkiin littimilld varustettuihin NOKIA telamattoihin on
saatavana kelkan jatkoperdn asennuksen mahdollistava
lisamatto JATKE, jola voidaan kayttaa myos maton kor-
jaukseen.






Drivbandet fran Nokia. Tuff
utmanare i svensk
vinterterrang.

Mokias drivband for snoskotrar har tagits fram for
kravarde och pafrestande korning under de mest
varierande terrangformallanden. Varje Konstrukinns:
detal] | Mokias drivband har erhaliit sin siutgiltsga wl-
formning genom yiterst noggrann provning under
praktiska korforhallanden

Stark och elastisk bandstomme

Bandets dreghalifasta stomme ar tillverkad av samma
polyesiervay som anvands vid hilverkmngen av kRold-
hardiga transportband. Polyestervaven ar koldhardig
och fukitilig. Den @l vibrationer val och varken utmat-
tas eller bryts ens vid verklig hardbelasining. Den
elastiska stommen minskar pafrestningen pa kraft-
overfdringen och drivhjulskuggar vid eventuell riv-
start. Mokias drivband tillverkas av samma gummi-
blandningar som anvands | vinterdack och transpor-
band. Och bast av alit, drivbandens vardefulla egen-
skaper larblir ofdrandrade 6ll och mad vid 53 Lg tem-
peratur som —507C. De bibehaler sin elasticitet, go-
da slitstyrka och yppearliga rivhallfasthet

Klara fordelar med platta armeringsstavar

Labaratoriaundersokningar och provkormingar | ler-
rang har pavisal de platia armeringsstavamas fordelar
jamifort med runda stavar. Genom atl stavarna ar plat-
ta blir vid boining formandringan och  skpuvpakan-
firpEn i gransytan mellan stalel och gummil mindre
&n om man anvant rundstay med motsvarande boj-
rmolstéand, Platta armeringssiavar ger aven an saker
infdstning av metallforstarkningen kring halen o
drivhjulskuggarna; lorsiarkningen sither dar den ska
under de hardasie pdkanningar, aven vid eveniualia
brott pa drivhjulskuggarna. Armeringsstavarna ar till-
verkade ay oljiehardat figderstal med en draghr
grans pd mear an 1400 M/mm?, Stavarna ar kallvalsauw
varigenom de erhablit ett 13it och segt yiskikt, For-
starkningsdetalerna ar utiorda | kallvalsat 51231 ach
kadmierade




Drovbandan a5 ankip ol kana gy eBer Wetsngn 1ack vare piakliaks
bariias: A0r enablkarning

MATTANS MATT
STANDARD
Typ 600 500 380

Bredd 00 mm L0 mm S80 mm

Langd G400 mim 2900 mm 2000 mm
3300 mm
3700 mm 3700 mm AT00 rmm

Drivoppningarnas avstand 50,4 mm 50.4 mm 50,4 mm
250 mm 280 mm 250 mm

Dnvhjulens sparbredd 345 mm I45 mm 225 mm

Mo=ips dresand ar uircgsiade mad sradeskiirng MEMIDSeS, S0 Bl irehearohet Gl runk i kehgliled, samimangyesaas aifmer inGEvien
peEGkAr s uthn Bl Leyka igenom sidlack ets vl Dy hibanden & u pairEsdan v Dara el msdan viain pd ubsidan fos ut ke mychal lack
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Nokias drivband bygger pa mangarig
erfarenhet

Mokia har tillverkat drivband for sno-
skotrar | mer an tio ar. Hela tiden i nara
samarbete med snoskotertillverkare
och snoskoteranvandare. Detta sam-
arbete liksom tekniskt bistand fran de
erfarna specialisterna vid var dackfabrik
har wvarit till utomordentligt god hjalp
under produktutveckhingen.

(TN

e

Huvudkantor:
Strandvagen 18
740 41 Morgongdva
Tel, O224,/60050

Mksolzgatan 15 A PE 1686, 00107 HELSIMNGFORS 10, FINLAMD

Tel

ALCAB

NOKIA

ett finlandskt storfGretag vélkdnt pa
internationella marknader

Mokia, som ar ett av Finlands storsta
privata industriforetag, arbetar bla.
inom traforadlings-, kabel-, elektronik-,
gummi- och plastindustrin, Bland kon-
cermnens utlandska dotterbolag ar
sakert MNokia AE mest kant for
svenskarna.

De viktigaste produktgrupperna vid OY
NOKIA AB Gummifabriken utgors av
dack, skodon och tekniska gummipro-
dukter. De beromda HAKKAPELIITTA-
dacken var varldens forsta vinterdack
och har med tiden blivit ett begrepp
bland kravande bilfolk. Mokias drivband
ar ett av manga exempal ur ett mangsi-
digt sortiment av hogklassiga tekniska
gummiprodukter.

oy NODKIA aAB

GUMMIFABRIKEN
Avdalining Teknisk Gumm

ASE-0-1 70 711, e 1 2490% gumsmi sf

Filial;
Cementvagen 18
B0261 Umea

Tl O20/189285

AIMO LARVIA COMMERCE AB







Yarmatoiminen
Nokia telamatto
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NOKIA telamatto on teh-
ty wvativille kéayttgjille.
Vauhdikas kelkkailuhar-
rastus tai tybkayits aset-
tavat omat vaatimuksen-
sa sekd moottorikelkalle
ettd telamatolle., Tela-
matolta vaaditaan pitoa,
hyvié ajo-ominaisuuksia
ja taloudellisuutta. Kaik-
ki ne ovat Nokia telama-
tossa ja jokaiseen kéyits-
tarkoitukseen Nokia on
tehnyt telamaton.

Kehitystyin seka vaihtelevissa
lumi- ja shiolosuhteissa tapah-
tuvan jatkuvan koetoiminnan
tuloksena Nokia telamatto on
luja ja pitkaikdinen, kumi on
kovimmissakin pakkasissa tai-
puiza. Silld on myés moottori-
kelkan tehoa vastaava suuri pi-
to vaikeissakin lumiolosuhteis-

sa. Jokainen Nokia telamatto
on kehitetty kdytidtarkoituksen
vaalimusten mukaan vyhteis-
tydssd moottorikelkan valmis-
tajien kanssa, siksi moottori-
kelkka ja telamatto muodosta-
val suorituskykyizen yvhdistel-
man.

Mokia telamaton rakenne on
tasapainoinen  kokonaisuus,
joka on syntynyt ddrimmaéisen
vaativien kokeiden pohjalta.
Hyvin tuloksen on tehnyt
mahdolliseksi laaja kumitek-
nologian tuntemus ja kehitty-
nyt valmistustekniikka. Nokia
telamaton laatu on tunneitu ja
tunnustelttu Suvomen lisdksi
mm. Ruotsissa, Norjassa ja Itd-
vallassa.

PITO
Nokia telamatto on tehty ku-
mista. Materiaali on erityisesti

talviolosuhteita ja kulumiskes-
tavyyita edellyttdaviin kohtei-
siin kehiteltyd seosta, jolla on
hyva pito eri lumityypeilla. Li-
saksi joustava wiistokylkinen
pintakuvio pureutuu hyvin ko-
vaan polanteeseen tai suuntaa
velovoiman pehmeddn lumi-
kerrokseen leikkaamatta sita.
Nédin saavutetaan suurin ajo-
alustan lujuutta vastaava veto-

kyky.

AJO-OMINAISUUDET

Maton taipuisuus ja pieni ajo-
vastus on saavulettu kumin se-
kd tarkoin sijoitetun tekstiili-
rungon yvhdistamiselld. Teks-
tillirangon ansiosta Nokia ma-
toilla on suuri vetolujuus ja
iskunkestdvyys.
Ajo-ominaisuuksien kannalta
maton poikittainen jaykkyys ja
hallittu sivuttaispito ovat eriat

HSA 380/20




] 95%

tirkeimmistd. Malon sailyt-
tdessd telin antaman muodon
ja oikean tulokulman lumeen
nihden, kelkan jatkuva liike
esiid vajoamisen jopa pettd-
vassd ryynilumessa.

Nokia telamatto on tueltu poi-
kittaissuuntaan hyvin jaykiste-
sauvoin, joiden mitat, muoto
ja materiaali on valittu kelkan
kaytidtarkoituksen ja telin ra-
kenteen mukaisesti huomioi-
den lujuuteen ja maton kevey-
teen kohdistetut vaatimukset.
Sivuttaispitc on pintakuvion
muodolla ja reunan rakenteel-
la sifdetty siten, ettd rintesssh
kelkka sailyttda ajettavuutensa
liukumatta, mutta suksien ch-

jaava wvaikutus on tehokas
kaarreajossa.
TALOUDELLISUUS

Mootterikelkan  kayitotalous

perustuu ratkaisevasti telama-

ton ja sen ominaisuuksiin. Ta-
loudellisuuteen vaikuttaval
kestivyys jatkuvassa kiytéissh
ja suuri vetokyky.

Nokia telamaton pitkd kestoika
perustuu tasapainciseen ra-
kenteesean, joka koostuu har-
kituista ja tutkituista vksityis-
kohdista. Jaykistesauval, ku-
mi, tekstili, vetcaukkojen sol-

HSA 500/20

jet, mitoltus, pinnan muoto,
raaka-aineiden ja rakenteen
vhiteen sopeuttaminen suur-
tuctaniomenetelmin seka jat-
kuva laadunvalventa muodos-
tavat yhdessd kokonaisuuden
— NOKIA laadun — joka on
mootiorikelkan kivitajille ta-
loudellisuutia.

HSA 600/30



NOKIA telamatto tali levoys mm pituus mm raidevali mm | jako mm
800 | 1400 | 2900 | 2900
HEA 380720 | pyorateli 380 — 3.?&:' o T 225 50 +1
3300
G5B 380/30 | liukuteli 380 el 225 50 +1
| 2900
HSH 380/20 | pyériteli 380 vy I 225 50 41
800 | 1400 | 2800 | 2800
HSA 50020 | pyérateli 500 ol 345 50 +1
HSA 50030 Grateli 500 o 345 50 +1
Pyar 3700 25 o8
G5A 500/30 | linkuteli 500 | 3H0. 345 50 +1
HSA GO0/30 | pysrateli I peopeeng 000 345 50 41

Mekaaninen liilog
Vahvistettu rakenne 2-telakelkkoja varien

Taulukon mitoista poikkeavia pituuksia valmistetaan vain sopimuksen mukaan.

20 mm pyoratelisoliitus A0 mm poyrdtelisaljiius A0 mm linkuteliscljibus

NOKIA

TEKNINEN KUMI

4260 HERAVA &
puh. B0-284 1033, felex 122735 gummi s




DEN NYA GENERATIONENS
DRIVBAND FOR
KRAVANDE FORHALLANDEN

J 98




Nokia skapade nya kvalitetsnormer for
tillverkningen av drivband

Den som anvander sndskoter vel hur
viktig drivbandet ar. Hela iden med en sni-
skioter baserar sig pa drivbandet. Och ett
driviband av hog kvalilet kan endast tillver-
kas av gummi. Elastomerernas enastaende
egenskaper kommer fram da malenalel
anwvands [or dylika kravande andamal,

Tack ware kontinuerlig forskning
xch maimedveten produktutveckling har
MNokia Indusingummi intagil en framira-
dande position bland de 14 foretag som till-
verkar drivband. Det racker inte med att
man beharskar elastomerteknologl, man
maste ocksa vara fortrogen med sno och s,
karga och kalla forhallanden.

Ett bra drivband skall vara hallbar |
irhallanden som standigt andrar karaklar,
lampa sig (or alla kororhallanden, ha goll
laste pa saval is som pa 1os- och blotsno,
Avtrycket | snon sager alll, avslojar bandets
greppegenskaper.

MNokias elastoteknik innebar stort kun-
nande och bemastrande av arktiska iorhal-
landen.

MNOKLA DRIVBAND STAR FOR DEN
MNYASTE TILLVERKMINGS-
TEKNIKEM

Det
ar av stor
betydelse
vilkel rama-
lenal som an-
vands vid hilverkmingen
av drivband. Betrélfande den
nya generationens drvband kan
man tala om ell helt mytt materialtankande.
De nya ramaterialen savali greppytan
som skikiet representerar det senasta inom
elastomereknologin, | den dvriga konstruk-
onen anvands saval glas- som aramidifi-
ber. Halhelen ar enastaende.,

SAKRARE FASTE
OCH BATTRE HALLBARHET

Fdrutom amvandning av nya maleria
har ocksa vissa modeller fatt formyade
ytmdnster. Malsatiningen ar aft skapa de
basta egenskaper under alla farhallanden,
pa varierande korunderlag, | varierande
lemperalurer.

De nya drivbanden ar hallbara ocksa
nar det galler sttlar. | synnerhel molstar
armenngspinnarna pakanningar batire an
tidigare. Tojningsiendenserna har minime
rals. Salunda har del skapats en produkl
med lang Ivstid och minimall senvicebehow.,

Bakom produktutvecklingen finns er-
farenhet av wsenltals drivband, samarbete
med tilverkama av sjglva sntskolern och
Mokias loppkunnande inom elastomeriek-
riken.




NOKIA DRIVBAND FOR DEN
NYA GENERATIONEN
SNOSKOTRAR
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Joustava jatkopera parantaa
ratkaisevasti vetotehoa

Vain LY MX-kedkoissa on patentoitu, joustava jatkopera. Sind takim
majset Eantaval telapyordt on asanneitu jatko-osaan, poka voi likkua
yvilos- ja alaspdin. Jatko on jousitetiu siten, etta tela on epatasaisessa
kin maastossa koko pituudeltaan kinnd maassa. MNain LY N Xin vetoval
maa kaytataan tehokKaimnuin hyvaks,

Jousitus on sadadettavissa kuormutuksen mukaan, Kovabla alustalla
jorisia kirstetdan, syvassd lumessa kinstysta vahennataan. Hydraulisat
iskunvaimentimet tekewvat LYMNXistd miellyttiviin ajokin, Peruuttami
nankin supuu vavatlomash. E :|I|,.'i'-;|!I kurmatyynyl prlival suksest vaaka-
185555 ja jousitettu mkoperd myGlailes aing maasioa.

Suomesta saatujen kayttokokemusten
perusteella

Sielld, apoittain hyvinkin hankalissa olosuhteissa, kelkalia vaaditaan suura
suorituskykyd @ ehdotonta luotettavoutta. LYNX onkin ahkerassa kiyiosss
myos pohioisessa. Monet paliskunnat, pualustuslaitos ja rajavartiosto ovat to-
denneet sen erinomaiset kulkuominaisuudat. LYMNX pysyy aina pinnalla

IoiEptant easto o arkapedd Souraave] maarnan
T P LR ek e

Telamatig kosthartan mannpentas Koko ptuudaltasn

Jousitudth viosdoan Shatha Koo B AR ELEnD
e kadn

Jousitus slbdetiyni pobmeisid messs sloa vae



ety kakenbisess miclosubtessa,  Sekd
Parther Pitla etta Grizey de luee on vanustettu fuku-
ettty oisa on sty ptkoperd Jathoperd on
siten rakennetfy, oft3 & kantaa mahdolisimeman
vahan kovala mella. Nin kevwesti 3 hellbarasest,
eitd 52 sehvittdd ohesen kuvan mukasen muna-
e
Taman pteoperan efiiisn e Do Dovata umess

533 akan penmman - mahdolisen  kantopinnan
[ naEn saavutetian suurin mahdolinen pitoioyky

Pehrmedls umela nouses jousitetfy pikoperd s
DN 3 on kokD aian maanpinnan suuntainen @ antas
ndin parhiasn mahdolisen pEokywwn teiston efucsan
punstamaa lunta vasten. Teiston efuosessa lova
ummmwmpmmwwwnﬁn
panernrTian vebokywwn tosin kekkohin werrattuna

Snun & tanalme ol ammatieraenen e
raxg” huomatdised, missd on Akth-mootionrkelda
kulkenut SEnd ndet enttiin sehast, miten milm- 3
makropito tules esin ywinpuistunesss lumesss
hen Fyvan, etta an tunned poon @ koet veloa:
man. AkDyv-Rulouteistd oustvalia ptkoperals antaa
sis suunmman mahdolisen  kantopinnan ioysassa
lumessa — sana, missa St eniten tanstaan

Esimeridii std, miten joustava jatkoperd toimi ja antaa parhaan mahdal-
ksen vebotehon pumstettua lunta vasten

mmmmummﬁm

vetotehon takaarmisedsi kakenbisissa umi- @ massto-olosuhiess

aton rakentecks @ vaimistsmenetelmalld on suun
merkitys, et s3adian akaan wurin mahdolinen
vetoteha, marhast kulkuominasuidet B peras tEiou-
dedins, Kakinga Akthe-rmalisssa on matossa ko,
ik antaa mikro-, makre- 3 shuttaispidon. Thedt,
penet kumibariat (Miopstol on muotoltu siten,
eftd ne antivat perhaan vebdtehon yvhaessl enkios-
mustodun  kumdonaoinnan  (IMEoropol eassa

Sruttaesnito tapahibuy el kummappuioil. Vebo-
voima Pt fasxeceeti koko maton lepeydelia kol
men kaksinvisen vwetohampaston ansiosta

Kestar-kudos matossa antaa olbe erinomaen ousta:
viruden ja kulsuskestiayden: Maton keveys j et
vierimisominasuudet saavat akaan taloudelimaden




ERINOMAISET
KULKUOMINAISUUDET

AKTIV Karibo :ﬂ;l ?:HH.T-H'I- km& - ::
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Liukukiskojen vali on kapeampi kuin muissa kelkkamerkeissa



Ainutlaatuiset telamatot.

Telamatolla ja sen rakenteella on [ 1
keskeinen merkitys kelkan ajettavuu-
delle. Piirros osoittaa Ockelbo-kelkko-
jen telamattojen edut useimpiin kil-
paileviin kelkkoihin verrattuna. Suuri
kantopinta parantaa vetokykya ja
vahentdd kiinnijuuttumisen vaaraa.
Ockelbo on varustettu SKEGA-tela- -
matolla, joka on ehka hieman kal- B
liimpi — mutta myos parempi. '

|




TelipyOrasto.

Suuripinta-alainen telamatto on tarpeeton mikéli pintaa ei kdyteta hyvéksi.
Ockelbon telistd saa aikaan sen, ettd matto "my&téilee” erilaisissa

maasto-olosuhteissa tarkasti maan-
pinnan epdtasaisuuksissa. Telistd
muodostuu joukosta jousitettuja teli-
pyoria maton valissa siten sijoitettuna,
etta maton mukautumiskyky maaston
suhteen on mahdollisimman suuri.
Telistd toimii myds jousituksena.
Ockelbo sananmukaisesti ry&mii
maaston epatasaisuuksien yli. Kumi-
lenkkijousitus taka-akselin pédissé huo-
lehtii jaljellejadvasta joustotarpeesta.

L L4

Ochalbo=balisld spuras masn-

pinnan opdiasnisuuksla (& var-

misioes parhsain mahgoiliggn
KN & voloEywyn

Linkutelisid o KAy hpSdykss
folan koko Kanopiniaa, jollain
Rolknm v burmisyesig on
aciolligll suudemai.




Sitkeat moottorit

Moottorikelkan moottori jou-
tuu kaytossa valilla alttiiksi ko-
vallekin rdékille. Juuri silloin
vaaditaan koneelta vasymatonta
sitkeyita ja kestavyytta. Winho-
jen luotettavissa Sachs- ja Ro-
tax-moottoreissa riittda teho-
kasta vaantda lapi koko kierros-
lukualueen.

Tehokas puhallinjaahdytys
sdilyttda moottorin kayntilam-
potilan tasaisena kevaisella au-
ringonpaisteellakin. Winha on
myds energiataloudellinen.
Polttoaineen kulutus on todella
pieni, vain 2-5 ltunnissa mal-
lista ja kuormituksesta riippuen.

Variaattori

Liikkeelle lahdén tulee ta-
pahtua pehmeésti ja ilman ny-
kimistd. Winhan variaattori va-
littdd voiman telalle sopivasti
kuormituksen mukaan. Mootto-
rin teho vélittyy aina oikeassa
suhteessa vetovastukseen nah-

den
A 1

Vaihteisto

Vaihteistolla varustetuissa
Winha-malleissa on pykélia 2
eteen ja peruutusvaihde. Vaih-
teistolla saadaan aina sopiva
vetoteho kaikilla nopeusalueil-
la, kuormasta riippuen. Peruu-
tusvaihde tuo lis#s ketteryytta
kuljettaessa ahtaissa paikoissa.
Vaihteiston nopeusalueet:

e

ald l’
Tytkelkat
1-vaihde
2-vaihde
apaa-ajan kelkat
1-vaihde
2-vaihde

0- 40 km/h
0= 70 km/h

0- 70 km/h
0-120 km/h

Jarrut

Kaikissa Winha-malleissa,
paitsi mallissa 520, on turvalli-
suutta lisddva hydraulijarru va-
kiovarusteena. Hydraulijarrun
teho esim. pakkasessa on huo-
mattavasti mekaanista jarrua
parempi.

Jatkoperd tuo moottonkel-
kalle lisda kantavuutia ajettaes-
sa pehmeéssa lumessa, Win-
hassa on jatkopera vakiovarus
teena. Perd on patentoitu ja
rakenteeltaan yksinkertainen ja
kestava. Winhan jatkopera el
haittaa ohjattavuutta kovalla-
kaan lumella.

Telamatto

Winhassa on kotimainen
Nokian valmistama telamatto.
Kumisen telamaton pintaku-
viointi tamppaa lumen alleen
tehokkaasti. Maton suuri harja-
korkeus mahdollistaa hyvan ve-
tokyvyn pehmeassakin lumes-
sa. Telamatto on vulkanoitu
umpinaiseksi. Tdman ansiosta
matto on ernttain kestava ja
pitkdikdinen.




Tehokkaat moottorit
Moottorikelkan moottorin tulee
olla sitkea, preniruokainen ja kes-

tiva, Juuri néiden seikkajen
vuoksi Winhaan on valittu nimen-
omaan moottorikelkkoihin valmis-
tetut Kohler ja Rotax -moottorit,

Winhan keula, kuomu ja tela-
maton asento on muotoiltu vi-

hentamaan kitkaa ja kulkemaan
uppoamatta pehmeassikin lu- (]

i
messs. oy

(hjaussuksien oikeasta muo-
toilusta ja mitoituksesta johtuen

Winhaa on helppo ajaa. Suksissa
on vaihdettavat ohjauskiskot.

Polttoaineen kulutus on himmis-
tyttivin pieni, vain 2-5 lftunnissa
mallista ja kuormituksesta riip-
puen.

. "
Vartaattori

Kelkan liikkeelle lihdon tulee
olla joustava ja voiman tulee vilit-
tvii telalle sopivasti kuormituksen
mukaan. Winhan variaattori vilit-

tas moottorin tehon oikeassa
suhteessa vetovastukseen nihden.

L]
Peruutusvaihde
Leveidtelaisissa Winhossa on
vakiovarusteena peruutusvaihde,
joka liséd huomattavasti kelkan
kiivttokelpoisuutta. Peruutusvaih-

teella varustetulla kelkalla selviaa
ahtaissakin paikoissa helposti.

Winhassa on jatkoperd vakio-
varusteena. Sen patentoitu raken-
ne on vksinkertainen ja kestava.
Jatkoperd ei "laahaa” perissi,
kun lumi on kantavaa tai ajetaan

jaalla.

Winhassa on Suomen olosuh-
teisiin kehitetty kuminen tela-
matto. Sen pintakuvio tamppaa
lumen ja pitdd kovassakin vedos-
sa. Telamatto on vulkanoitu
umpinaiseksi. ‘Tama taas tekee
sen kestivyyden erinomaiseksi,
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Vihreakuomuinen Trapper 6000, prototyyppi:
Tekninen toteutus: Bo Strandberg,

Movac Sweden Ab, Uumaja

Suunnittelu: DI Jorma Kuusinen

Valmistus: Formel Produkter, Luled

Kuomu: Racing Plast, Skelleftea

Kuvassa: Jussi Saari, Pekka Saaren poika
Tuotantoon malli meni proton pohjalta, vain
kuomun vari muutettiin punaiseksi.

Punakuomuinen Trapper 6000, tuotantomal-
lista ensimmadinen kappale. Kuvassa paavas-
tuun suunnittelusta saanut Aki Hakala.

Kaikki Trapper-Nordik telat ovat suomalaiset.







BMI Frosty telomoosturi on suunnitel
tu ymparivuolisesn kdyHebn ja se tar-
jooo monipuolise! kaytidmahdollisuu-
det maastossa likkuville jo tydskente-
leville.

Partoatomaon popovdensaadén  jo
grngmaisen ohjataveuden ansiosia
sité on helppo kasitelld vaikeassakin
moasiossa, Kumilelomofbiojensa an-
siosba & kuormitton maoostoa huo-
mattovast vokemmdn kui

konest (o st voi kaytaa myds
tekoisillo pinnoifla, kuten esim. ostal-
tilla,

K

SuwvAnittelussa on ofoliu huomioon

myds tehtavien t8iden vootima kuor-
moustorye (o veldwin  perdvaunun
ansiosto veidoon kuormo helposh kul-

peHaa  macdbodin. Ml vaikeamps
maosia, sifd s'u'l.lrern[:-i N velavan
perdvounun merkitys,

telamaasivria voi kaytaa
kaikenloisisso olosuhleisia ja moos-
sigsm — kallicilla, seolla, metvascd,
pellalla, lumessa toi astaliilla.
BMI Frosty on yieiskone tolvikéyt-
t&&n. Siing on kahden hengen lammin
hyiti ja sihen vaidaan vellvin perd-

vounun lisaks kytked puskulewy, lum
iyrsin, eriloisio lolutybkalujo jo tomg
pouitela. Se Lopii efinomasests m.m
griloisten huclioryvhmien tyakonesek:
kuin myds laduntekoon o pienshks
jen slalemrinteiden kunnostukiesen,
Bl Frosty on myds kesakulkuneuw:
Moostossa voidaon sywitkin ojet he
osti yitaa yleisvarma kéyirden |
E':.-'drl:ulimrn winssi voidoan kylked jo
ko etu- toi tokopadhan,

Uusi BMI Frosty lisGvorusteineen tar
[pao maosisa tybskenielaville aivar
uudet ulotiuvuudet.




TEKNISET TIEDOT

Mootorivaihroskdai 3 syl Imajishdyiteran 31 kW
[£F hel dimaslmeaamari
3wy, vmsijishelviteinen I8 OW
{52 hy) dieselmootion

Polttonineesiuluy A5 ook

Vimsaaiairo lhxll‘:-'r:q!;l_::l-l-:_uﬂl_nuﬂ. partaclon sogevdensbald
t-ll:l ¥e — li;.-llnklﬂiirlnmnﬂp‘l, fousiatiu faleiie
Huippunopeus 15=25 kmi'h

Paineainesaile 50 fas

Hydroullabilis 70 traa

Paing iaydelld imakille n. 1 400 kg






on sen tekniikassa

patenti: 5F 45131, 5 T106T30-0

TEKNINEN ERITTELY

Moottord ....... Rotax 503 Se.
Toho Liiiienan 25 KW
PIUMS .. owseas o o0 G

. 106 cm

. 110 cm

2 eteen, |1 taakse
... hammashihna + ketju
, 2x3B8x200 ja 1x60x340 cm
. 50 km/h

Lisgvarusieena sahkbkaynnistys
Tyyppikatsastettu
Muotoilu . . Esa Juniura

OMINAISULDET

Hoko alusta, 1,4 m® on vetdvia telapintaa.
Etutetat vetdvat ja painavat samalia lumeen
ajouran, josta takatels saa koko piiuudelaan hy-
van ottean. Ja vetotehoa rittas.
Mivelrunko auttaa vallien ja painanteden yiityk-
sessl, Runko voidaan lukita mybs jaykaksi esim,
tasalsia latupchjia tehtdessa.

Edessa:
HSO 380 x 2000/40
Takana
HSA 600 x 3400/66

Myskissa on suomalaista vetovoimaa

Hydrauliilkan ansiosta ohjaus on erittdin kKeves
ja tarkka. Lis8ksl ohjaus on varmistatiu mekani-
salla rinnakkaiskythennalla,

Ajonopeusalue on suunnitettu tydkiyttion sopi-
vaksi: 10-50 km/h.




3x3H on moottorikelkka, jolla on maasturin ominaisuudet:
= Kolme vetavaa telamattoa

- Hydraulinen runko-ohjaus

- Maastoa mydtaileva nivelrunko
- Jousitettu pydraalusta

Myskl on ennen kallkea tydkone, joka on tehty
vietajdksl ja maastossa selviviyidksl. Sen ajami-
nen on helppoa ja kENtyminen varmaa kadkilla
ajonopeuksitia. Sii8 voldaan ajaa myds hitaasti ja

MYSKEJA ON TOIMITETTU

Puolustusvoimilie, Metsa-, [Imail-, Posti- ja Tele-
hallitukselle, Metsantutkimusiaitokselle, Geolo-
peilie, Energialaitoksille, Hilhtokeskuksille, Suoyh-
tiGille, Palokunnille, Metsanomistajifle ym. Haukad-
simmat toimitukset ovat menneet Ranskan Alpeil-
le ja Japaniin.

KEHITYSTYOTA

Vuodesta 1970 iShtien olemme ke-
hitténeet ja valmistaneet runko-
ohjattavia moottorikelkkola ja 3x3H
on Myski-saran uusin ja voeimakkaln
mallimme.

VALMISTUS JA MYYNTL:

Insind&ritoimisto Di Pentti Karhi Ky
Nikkilantie, 90650 Oulu
Puhelin S81-301 464

taaksepdin ajo kiy valvattomastl, Lumettomuus-
kaan e ole kiyvion astesnd, joten ajokautta woi-
daan pidentaa.

¢

FOTO PLLKHINEN




Edessa:
HSA 600 x 2000/40
Takana
HSA 600 x 3400/66

Runko-chjauksensa ja nivelrunkoisuu-
tensa ansiosta Myski selvidd vaikeassakin
maastossa. Vallien, painanteiden ja muiden

r maastoesteiden ylitys kay vaivatta ja iiman,
ettd telat menettavat otettaan.

Pitkdna, kapeana ja
"notkeana” Myski on kuin
kotonaan tihedssakin met-
sdssd, Se el vioita tarpeet-
tomasti puustoa eikad juu-
ristoa.




Myskin vahvuus on
sen tekniikassa.

Myski 503 TPK Original, tekninen

DI Pentti Karhi aloitti runko-ohjatun
moottorikelkan, tai oikeammin lumi-
maasturin kehitystydn jo 60-luvulla ja en-
simmadinen nollasarja valmistui 1970, Ta-
nédén Myski 503 TPK edustaa kehityksen
kolmatta sukupolvea.

Kayttdjakuntansa keskuudessa
Myskia pidetadn omaan teholuokkaansa
kuuluvana, erittdin lujarakenteisena,
kdyttdvarmana ja vetokykyisena veto-
juntana.

Myskeja on toimitettu mm:

Metsdkoneurakoitsijoille
Metsihallitukselle
Metsdntutkimuslaitoksille
Puolustusvoimille
Lentokentillefiimailuhallitus
Posti- ja telehallitukselle
Voimayhtidille
Energialaitoksille
Hiihtokeskuksille
5 htidille
Gao ille

Valmistus ja myynti:
Insintdritoimisto DI Pentti Karhi Ky
Nikkildntie 1, 90650 Oulu,

helin (981) 301464,

oottonkelkkojen nykyisista valmista-
jista maan vanhin.

vi

¥y

Telapydrat ..

Variaattor
Vaihteet
Voimansiirto

Paolttoainetankki
Lisdvarustest . .

Muotoilu

Rotax 503 Scandinavia
25 KW (35 hv)
335 cm

v 90 cm
s 95 em
.. 370 kg

50 km/h
edessd 60x200 cm
takana 60x340 cm

.. 26 kpl, voideltavat
.... Powerbloc/Salsbury

2 gteen, 1 taakse

... hammashihnoilla ja ket-

juilia

runko-ohjaus, ohjauk-
sen tehostajina toimi-
vat liike-energia |a kom-
pensoiva jousivoima,
voldaan lukita jAykéksi
i?lﬂf-alas suunnassa

sahkokaynnistys
kayttatuntimittari
Esa Juntura

Valmistaja kehifds jatkuvasti tuotteitaan ja pidii-
i itaeldin olkeudet muuloksin,
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Tassa verraton yhdistelma:

Esa 20 tai Esa 30

moottoriruisku

+ Trokomat-alkuimuautomaatti
+ Kulkuri tela-alusta

= Palotorjunnan tehopaketti ala
Kulmala

Trokomat
automaattinen
alkuimulaite

Automaattinen alkuimulzite on nyl sty Esa 20 ja Esa 2 mdnl
toriruiskuihing Se kaynnistyy aulomaatiisesti, Kun pumppy Kyt
kwatdan. Imu syntyy nopeasti, alle 40 sakunmin @ malnn imusekor-
kewdelts. Kun pumpun paine an noussul 03 Bar, kylkeylyy laite
“romaallisesti pois Wiminnasta ja kaynnistyy jalleen painean

shlessa albe 0.3 bar, moollorin pyosiessa byhjakbyniinopeudet
la. Trokomat-automatitkka on hdkelly Wavin yhsinkarimingn, bpo.
tetiava ja pitkdikdinen, Tutki sen adut huodellal

Edut:

Taysin automaatlinen ilmanpodsto pabibses i Fydrselisen ofjak.
sen avulla, lmanpaisto al ol toiminnassa, Kun pumppu pemp-
paa — taten 88 &l Kolue = El mladn ohjauselimid, « B sAhkodgla
@ikd mekaanisia kyftkimid = Ei tarvita wot1d aika &ijya apuainees-
na. = Ei mii&an hatlimtavipu|@a. = Ei miigan puthipahtoja elkd hang-
pi, & meatallisia eikd meovisia, ¢ ERdotiomasli Nudlisa vaalima
b — @i woilslukohigita, = Ei arka likaveden subliledn, = Malylan
# Lpotallava aina B 5 m imukorkauksin asie, = lmanpodsto alhas
sillakin modattonn pydnmisnopeuksilla & Lyhyel manpodslo-
apal. « Korkea imupaing

Kulkuri

Kun the paatlyy, vie Kulkuri-tela-atusla Kabesion palogaikalls
Hydraulisen Kubkwri-telzalusian Bayltoveima syntyy VW-moat
torissa, Myl saa sekd Esa 20 elta Esa 30 moottorineiskut auto
maatisaila alkuimublaiiieela pa Rulkorilla varustetiona

HSA 600/30 x 2250/45

Kokoon talieliaval
alsal — tilas&is1s
aldiskuljoiuksissn
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