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Lynx 5900 Finlandia prototyyppi valmistettiin Kurikassa. Kelkan suunnittelijana
oli tekn. Martti Murtomaki. Kelkka tehtiin Lynx 530 mallin seuraajaksi. Velsa Oy
oli silloin siirtymassa Rovaniemelle, niinpa testeja tehtiin yhteistydssa.
Alakuvassa nakyy Lynx 530 liukutelastolla, joka oli tulossa Finlandia malliin.
Suunnittelupdallikkdna oli Kalervo Latva-Reinikka.




Lynx kelkat, myynti malleittain / kpl,
myyty kevaan 1980 aikana.
Myyty 1979 ja 1980 malleja!

/950

Suomi Ruotsi Norja Scotland Muut
Lynx 320, jatkopera 3 3
Lynx 320
Lynx 330, jatkopera
Lynx 500 39 1
Lynx 530 88 5 14
Lynx 520 ]V + E 48 35
Lynx 535 JP
Lynx 535 JV 32 85 12
Lynx 535 JVE 2 1 1
Lynx 600 39 30
Lynx 635 JVE 7 28
Lynx 635 JV 31 50 13
Terri 30 15 24 12 6 5
Winha 602
Winha 520 ] 54
Winha 530 2
Winha 550 93 9
Winha 600 27 2
Winha 600 E 18
Trapper 602 200
Trapper 602 L/C 20
Kaytetyt, protot 8
Yhteensa 467 517 66 6 6

Myydyt kelkat 1980

Merkki Edustaja Kpl %
Lynx Hankkija 550 18,3
Ockelbo |[SOK 420 13,9
Winha Kesko 793 26,3
Ski-Doo |(Laatuvaunu (885 29,4
Yamaha |Arwidson 335 10,9
Terhi Korpivaara

Sno-Tric 30 1,0
Evinrude | Maritim

Tilasto: Suomen vene-ja moottoriyh-
distyksen ja tullitilastojen perusteella.




Malli: Lynx 500 JV / Winha 550

Moottori

Rotax 503 1979-81

09-741 manta, std
09-741-01 manta, 0,25 ylikoko
09-741-02 mantad, 0,50 ylikoko
09-741-04 mantd, 1,00 ylikoko
09-741-06 mantd, 1,50 ylikoko
35-505 mannantapin laakeri
710-162 tiivistesarja
09-55103 kampiakselin tiivisteet
35-6207NR kampiakselin laakeri
01-158 kaynnistimen jousi
01-154 kaynn. korjaussarija
60-503KA kampiakseli 4210033

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy
ALT- korvaa alkuperadisen

F'&\'! 15-1213A
- h-—= Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

| Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot
Peltisuksi
Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

244

Vuosi: 1980

LYNX

Kuva

LYNX Malli _gn_
WINHA Model ~80.761

Telamatto Camoplast

Pyora

50 372/74
04-5370

Sahkoosat

05-B8 sytytystulppa
01-15402 jannitteensaadin
01-1430 puola

12-01 vetokoukku

Muut osat / Teo Lehtimadki Oy
41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

03-7000 primer

03-7311 suodatin tankkiin
08-103 kaasarin korjaussarja
08-100 kaasarin tiiviste
07-10010 kaasarin kumi

37-03 Vetohammaspyodra
37-03 Takahammaspyodra
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla

35-6205N Laakeri taka-akselilla 244




Malli: Lynx 600

Moottori

Rotax 503 1979-81

09-741 manta, std
09-741-01 manta, 0,25 ylikoko
09-741-02 mantad, 0,50 ylikoko
09-741-04 mantd, 1,00 ylikoko
09-741-06 mantd, 1,50 ylikoko
35-505 mannantapin laakeri
710-162 tiivistesarja
09-55103 kampiakselin tiivisteet
35-6207NR kampiakselin laakeri
01-158 kaynnistimen jousi
01-154 kaynn. korjaussarija
60-503KA kampiakseli 4210033

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy
ALT- korvaa alkuperadisen

F_i\_a 15-1213A
. =  Cal: Lynx

Jousi: 5243302
S  jousi:  19-01

| Prikat: 90 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Vuosi: 1980

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

LYNX

60 330/67

04-6340, soljet erilaiset

Sahkoosat

05-B8 sytytystulppa
01-15402 jannitteensaadin
01-1430 puola

Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

12-01 vetokoukku

03-7000 primer

03-7311 suodatin tankkiin
08-103 kaasarin korjaussarja
08-100 kaasarin tiiviste
07-10010 kaasarin kumi

41-535 Telijousi, oik. ja vas.

37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

245




Malli: Lynx 530 Vuosi: 1980

Moottori

Rotax 340 339 cc 76-79
09-747 vasen manta, std, 59,50 mm
09-748 oikea manta, std, 59,50 mm

35-505 mannantapin laakeri
710-026 tiivistesarja, prof
09-101 kampiakselin tiiviste
09-167 kampiakselin tiiviste
35-6206NR kampiaks. laakeri
35-6305NR kampiaks. laakeri
01-1560 kaynnistimen jousi
01-154 kaynn. korjaussarja

Omistaja: Antti Maki-Paavola

Runkonumero 081276

Kelkkaa on valmistettu koemielessa

muutamia kymmenia vuosina 1979-

1980. Kuvan kelkassa Rotax 447.
BE

;Eﬂ-'-—'—w 1 r

B\VA

35-6205N Laakeri, telasto
35-UC205 Laakeri, vetoakseli

50 330
Alkuperdinen 5HS066
Kuvassa Fastrack muovitela

F d... 2

] =
¥ il By oy

37-06 Telipy6éra 127 mm
41-535 Telijousi

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

-_

g #
T
Powerbloc / Teo Lehtimiki Oy ™

ALT- korvaa alkuperaisen

rﬁ 15-1213A
- : Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

C —

J1
\

Yra

e
-
Fi

i . - "‘a"..u " : -_.. . E .
Prikat: 60 gr ,-}‘-,E = “;?,ﬁ, i
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Pl_-ojekt_ikelkka:
Peltisuksi Risto Nikkanen
Muovi: 32-61

Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Malli: Lynx 520

Moottori

Vuosi: 1980

LYNX

Kuva

Omisfaja: Janne Koskela
Kuva: Pete

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Sachs SA 290

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperaisen

rﬁ 15-1213A

R Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302

s jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi
Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02

Ohjainkisko: ei

247

Kuva: Velsa esite

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy
Pyoratelasto
50

04-5370

372/74
5HS074

Tillotson kaasutin, info

37-00 Vetohammaspydra
37-00 Takahammaspydra
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

247




Malli: Lynx 535 Vuosi: 1980

Moottori Kuva

Rotax 440

09-758 manta

09-759 manta

710-084 tiivisteet
09-55232 kampiakseli tiivist.
35-505 neulalaakeri

Omistaja: Antero

Kelkkaan on lisatty 60 cm pala
telamattoa. Ns. saranaliitoksella.

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Pyoratelasto
50 372/74
04-5370 5HSO074

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

37-01 Vetohammaspyodra
ALT- korvaa alkuperdisen 37-01 Takahammaspyora
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla

\-i 15-1213A 35-6205N Laakeri taka-akselilla
L% cal:

Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

S jousi:  19-01

. Tillotson kaasutin, info
Prikat: 60 gr

12-01 vetokoukku
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot
Peltisuksi
Muovi: 32-61 41-535 Telijousi, oik. ja vas.
Vuotsolainen: 31-02 37-06 Telipy6ra 127 mm
Ohjainkisko: ei 35-6205N Laakeri 25 mm
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Malli: Lynx 535 J, 3V

Moottori

Rotax 440

09-758 manta

09-759 manta

710-084 tiivisteet
09-55232 kampiakseli tiivist.
35-505 neulalaakeri

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- ﬁ 15-1213A

-~ Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302

. jousi:  19-01

Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

249

Vuosi: 1980
LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Pyoratelasto
50 372/74
04-5370 5HSO074

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy
Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

37-01 Vetohammaspydra
37-01 Takahammaspyodra
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

249




Malli:Lynx 635 JV

Moottori

Rotax 440

09-758 manta

09-759 manta

710-084 tiivisteet
09-55232 kampiakseli tiivist.
35-505 neulalaakeri

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- h 15-1213A

-~ b——* Cal: Lynx
Jousi: 5243302

S jousi:  19-01

Prikat: 90 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Vuosi: 1980
LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

60 372/74
04-6372 6HSA74
37-01 Vetohammaspyora
37-01 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

250




LYNX 320

Den basta smalbandaren

Smidig och lidtt men dindd en bra dragare. Lika limplig for
néjeskérning som for lattare transporter. 38 cm brett, extra
langt drivband. Och naturligtvis med fjadrande férlingning.
Den vilkdnda encylindriga SACHS-motorn gor att Du dker
tryggt med mattlig brinsleférbrukning. Stort bagageutrymme
bakom sittdynan fér extra brinsledunk, verktyg och annat.

LYNX 320 dr en bra skoter fér Dig som vill komma fort och
sdkert fram till arbetsplatsen, fritidshuset eller fiskesjon i alla
slags foren.

Tekniska data
Motor
cvlindervolym
antal cvlindrar
elsystem
start
forgasare

Langd

Bredd

Hdjd med vindruta
Vikt (full tank)
Drivband

Brinsletank

LYNX 320 )
SACHS SA 290
293 ce

1

1I2VISW
manuell

Tillotson
membranfirgasare

285¢em
90 cm
107 cm

210 kg

38 x 370 ¢m, dndlost
gummiband

17 liter




Nir andra kor fast gar LYNX forbi
tack vare fjadrande forlingning

Nér man har jamfért LYNX med
andra skotrar har man imponerats
av LYNX overldgsna dragférmaga
och mdjlighet att ta sig fram i alla
slags foren. Forklaringen till detta
ar bl a den 6ppna chassikonstruk-
tionen, som gdr att snd inte samlas
i boggiaggregatet utan kastas ut at
sidorna. Men den viktigaste orsaken
dr den patenterade fjddrande for-
lingningen — en unik konstruktion
s¢,  endast finns pd LYNX-skotrarna.

Systemet med fjddrande forlingning
innebdr att bakre bérhjulsboggin

och bakaxeln dr monterade i en for-
langningsdel som kan rora sig uppat
och nedat. Forldngningen paverkas
av spiralfjddrar med stétddmpare
och fjaderspanningen kan stillas om
for olika belastningar och féren —
med tungt lass pa hart underlag
spinns fjddrarna medan spinningen
minskas i djup sné. Tack vare den
fiadrande forldngningen har driv-
bandet alltid maximal anliggning mot
marken, dven i ojdmn terrdng. Det
dr detta som gor att just LYNX gar
fram dir andra kor fast.

Med en LYNX kan man ;éfkﬁgen backa

Alla som kort en skoter med back-
vixel vet hur svart det dr att backa i
djup sn6é — skidorna fastnar och bak-
dnden griver ned sig. Men med en
LYNX ir inte heller backning négot
problem. Skidorna halls i horison-

talldge av speciella gummibuffertar
och den fjddrande férldngningen gor
att bakdelen lyfter och bir upp ma-
skinen. Sad med en LYNX kan man
ocksd backa ldngre strickor i alla
situtationer.,

Drivbandet har alltid maximal anliggning
mot marken.

Fjddrarna instéllda for tung last och hart
underlag.

Instédllning for djup snd.



Lynx kelkat, myynti malleittain / kpl,
myyty kalenterivuoden 1979 aikana.
Myyty 1977, 1978, 1979 ja 1980 malleja!

/979

Suomi Ruotsi Norja Gronlanti | Muut
Lynx 320, jatkopera 45 68 15 2 2
Lynx 320 45 15
Lynx 330, jatkopera 15 6
Lynx 500 50
Lynx 530 30 126 32
Lynx 520 JV + E 124 160+ 2 (14 1
Lynx 535 JP
Lynx 535 JV 97 304 40 3
Lynx 535 JVE 4 114 2
Lynx 600 79 2 1
Lynx 635 JVE 16 45 2
Lynx 635 JV 109 96 17
Terri 30 5 29 1
Winha 602 2
Winha 520 ]V 90 1
Winha 530 26
Winha 550 123 16
Winha 600 79 6
Winha 600 E 1
Trapper 600 170
Trapper 602 + E 193 + 50
Kaytetyt, protot 13 6
Yhteensa 849 1557 154 2 7
Valmistettu vuoden 1979 kevaan aikana Myydyt kelkat 1979
Lynx 530 60 Merkki Edustaja Kpl %
Lynx 520 JV 85 Lynx Hankkija _ |480 |22,8
Lynx 535 IV 200 Ockelbo |SOK 510 |24,3
DO EE) 00 ok Winha Kesko 480 22,8
UL 00T L e Ski-Doo |Laatuvaunu [430 20,5
ULETE G (S0P =t Yamaha |Arwidson 100 4,8
- Terhi Korpivaara
ETIE=0 =2 Sno-Tric 40 1,9
p— Evinrude | Maritim
Hessu 5, perakarry - - . -
Hessu 6, perakarry 800 Tilasto: Suomen vene-ja moottoriyh-

distyksen ja tullitilastojen perusteella.

Polar Metal Plast Oymeni konkurssiin ja Velsa Oy siirtyi Rovaniemelle.
Lynx malleja tehtiin Winhan nimellada Kesko Oy:n myyntiin Suomeen.
Lynx oli edelleen Hankkija Oy:n myynnissa.




Malli: Lynx 320 ]

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- ﬁ 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 1
Jousi: 5243300
S jousi:  19-02
Prikat: 9

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot
Peltisuksi

Muovi: 32-61

Vuotsolainen: 31-02

Ohjainkisko: ei

254

Vuosi: 1979

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast

Pyoratelasto

38 370/74
03-3375 3HSO075 Ockelbo
37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku
41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm

35-6205N Laakeri 25 mm

254




Malli: Lynx 520 J, 3V Vuosi: 1979

LYNX

Moottori Kuva

a—
Runkonunm

97 16 03 el

Hennlng Bossow
Saksa

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Kuva: Velsa esite

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy
Pyoratelasto

ALT- korvaa alkuperidisen (5)2_5370 ::gg;:‘
F-h 15-1213A Tillotson kaasutin, info
. Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimadki Oy
@Sl jousi: 19-01 41-535  Telijousi, oik. ja vas.

Prikat: 60 gr 37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

) i 37-00 Vetohammaspyora
Peltisuksi 37-00 Takahammaspyéra
Muovi: 32-51 35-UC205 Laakeri, vetoakselilla

Vuotsolainen: 31-02 35-6205N

. s y- ; Laakeri taka-akselilla
Ohjainkisko: ei
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Mallitynx 530 Vuosi: 1979

Moottori Kuva
Rotax 340 339 cc 76-79 4

09-747 vasen manta, std, 59,50 mm
09-748 oikea manta, std, 59,50 mm

35-505 mannantapin laakeri
710-026 tiivistesarja, prof
09-101 kampiakselin tiiviste
09-167 kampiakselin tiiviste
35-6206NR kampiaks. laakeri
35-6305NR kampiaks. laakeri
01-1560 kaynnistimen jousi
01-154 kaynn. korjaussarija

Kuva: Antti Maki-Paavola

35-6205N Laakeri, telasto
35-UC205 Laakeri, vetoakseli

50 330
Alkuperdinen 5HS066

37-06 Telipydra 127 mm
41-535 Telijousi

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy
ALT- korvaa alkuperdisen

F_h 15-1213A
R Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi: 19-01

Prikat: 60gr G
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Projektikelkka:
Peltisuksi Risto Nikkanen
Muovi: 32-51

Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Malli:Lynx 535 1V

Moottori

Rotax 440

09-758 manta

09-759 manta

710-084 tiivisteet
09-55232 kampiakseli tiivist.
35-505 neulalaakeri

Pyoratelasto

50 372/74
04-5370 5HSO74
Kuva: Sami Suominen

Vuosi: 1979

LYNX

Kuva

- ﬁ 15-1213A

-~ Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302

. jousi:  19-01

Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-51
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

257

37-01 Vetohammaspyodra
37-01 Takahammaspyodra
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

257




Malli:Lynx 635 3JV Vuosi: 1979

Moottori Kuva
Rotax 440

o Om|§ta5g;..r,3_ e
_Riku Viaisdnen

Pyoratelasto
60 372/74
04-6372 6HSA74

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipy6ra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

ALT- korvaa alkuperadisen

. 15-1213A
e ~ig Cal: Lynx

Jousi: 5243302

-‘_ﬂr, Jousi: 19-01
Prikat: 90 gr

Tillotson kaasutin, info

37-01 Vetohammaspyodra
37-01 Takahammaspyora
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla
12-01 vetokoukku
Peltisuksi

Muovi: 32-51

Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei




Lynx kelkat, myynti malleittain / kpl,
myyty kalenterivuoden 1977 aikana.
Myyty 1976, 1977, 1978 ja 1979 malleja!

] 978

Suomi Ruotsi Norja Gronlanti |Itdvalta
Lynx 320 42
Lynx 320, jatkopera 37 56 5 4
Lynx 330 3
Lynx 330, jatkopera 33 29 31
Lynx 520 ] 21
Lynx 520 JV 92 171 5 1
Lynx 535 JP 10
Lynx 535 JV 77 267 10 1
Lynx 535 JVE 8 62 3
Lynx 635 JVE 10 55 5 2
Lynx 635 JV 127 68 8 4
Terri 30 / Velsa 35 35 15
Terhi 10 61 1
Metsanlannoitus yksikko 5
Kaytettyja 10
Trapper 600 195 1
Trapper 600 proto 2
Yhteensa 554 941 82 12 1

Valmistettu kalenterivuoden 1978 aikana

Myydyt kelkat 1978

Lynx 320 50 Merkki Edustaja Kpl %
Lynx 320 ] 240 Lynx Hankkija 600 31,7
Lynx 330 ] 50 Ockelbo [SOK 410 21,6
Lynx 520 JV 356 Winha Kesko 450 23,8
Lynx 535 JV 430 Ski-Doo |Laatuvaunu |220 11,6
Lynx 635 JV 210 Yamaha |Arwidson 190 10,1
Trapper 600 197 Terhi Korpivaara
Sno-Tric 20 1,0

Terri 30 80 Evinrude | Maritim

— Armeijalle luovutettiin 29.05.1978
Hessu 5, perakarry 300 yhteensi 30 kpl Terri 30 ajoneuvoa.
Hessu 6, perakarry 500

Trapper 600, uusi kelkkamalli Velsalle. Myynti vain vientiin, Ruotsis-
sa maahantuojana oli Movac Sweden AB, joka oli myds Skidoon maa-
han-tuoja Ruotsissa. Aikojen kuluessa siita kehittyi BRP Sweden.




Malli: Lynx 635 1V

Moottori

Kohler 440-2AMS

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperaisen

F'i\'i 15-1213A
- b-—* Cal: Lynx

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

Prikat: 90 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

260

Vuosi: 1978
LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

60 372/74
04-6372 6HSA74
37-01 Vetohammaspyora
37-01 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

Tillotson kaasutin, info
12-01 vetokoukku
41-535 Telijousi, oik. ja vas.

37-06 Telipy6ra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

260




Malli:Lynx 535 J, 3V

Moottori

Kohler 440-2AMS

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

rﬁ 15-1213A

e Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302

. 3ousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

261

Vuosi: 1978

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

50 372/74
04-5370 5HS074
41-535 Telijousi, oik. ja vas.

37-06 Telipy6ra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku
37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla
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Malli:Lynx 520 J, 3V

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

rﬁ 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Vuosi: 1978

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

50 372/74
04-5370 5HSO074

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipy6ra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku
37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla
262




Malli: Lynx 330 ]

Moottori

Kohler 340-2AX

09-670 manta, std
09-670-01 manta, 0,25
09-670-02 manta, 0,50
09-670-04 manta, 1,00
35-505 neulalakeri
35-6205 runkolaakeri C3
35-6206NR runkolaakeri
09-104 tiiviste
09-113 tiiviste
01-207 startin jousi

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- h 15-1213A
e Cal: Lynx 2
Jousi: 5243300
S jousi:  19-02
Prikat: 8

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

263

1978
LYNX

Kuva: Teo Lehtimaki.

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

38 370/74

03-3375 3HSO75  Ockelbo
41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm

35-6205N Laakeri 25 mm

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy
Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku

37-00
37-00
35-UC205
35-6205N

Vetohammaspyora
Takahammaspyora
Laakeri, vetoakselilla
Laakeri taka-akselilla
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Malli: Lynx 320

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- h 15-1213A

-~ _ Cal: Lynx 1
Jousi: 5243300

S jousi:  19-02

Prikat: 9

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Peltisuksi

Muovi: 32-61
Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei
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Vuosi: 1978

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyo6ratelasto

38 290/58
04-9755 Elan matto

37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info
12-01 vetokoukku

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm
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Malli: Lynx 320 ]

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperdisen

- ﬁ 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 1
Jousi: 5243300
S jousi:  19-02
Prikat: 9

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot
Peltisuksi

Muovi: 32-61

Vuotsolainen: 31-02

Ohjainkisko: ei

265

Vuosi: 1978

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Pyo6ratelasto

38 370/74
03-3375 3HSO75 Ockelbo
37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku
41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipy6ra 127 mm

35-6205N Laakeri 25 mm
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LYNX moottorikelkat

Lynx-moottorikelkkavalikoimaan
kuuluu sopivat kelkkamallit
jokaiseen tarpeeseen — kevyistd
kapeatelaisista tehokkaisiin levea-
telaisiin. Kauden 1976 — 1977 mal-
listossaan Velsa Oy on jélleen
astunut pitkan harppauksen eteen-
pain — kayttomukavuudessa,
-varmuudessa, muotoilussa ja
viimeistelyssa.



Lynx-kelkkojen telipydrés-
toissd on vahvistetut kierre-
jouset. Akselit ovat vahvaa
umpiterdsta.

Moottorina on kestdvyydes-
tddn, kayttdvarmuudestaan
ja huollon helppoudestaan
tunnettu Sachs SA 290, teho
20 hp.

limajdahdytteiset, sorvatut
levyjarrut. Kumpaakin katta
varten on oma jarrukahva.
MNéiden toiminta on toisistaan
rilppumaton.

Lynx 320 ja 320J
— ketterat r:_r__m

Ihanteellinen moottorikelkka ensisijaisesti yhteys-
valineeksi ja ajoon jossa ei tarvitse vedéattaa suuria
kuormia — kuten metsdammattivaelle, kalastajalle tai
vapaa-ajan kayttajalle.

Moottorina on kaikkien aikojen menestyksekkain ja
eniten kaytetty Sachs SA 290 — 20 hp:n vuoren-
varma kone.

Tehokkaasti lumessa eteneva ja vakaa alarakenne —
vauhdikkaan nykyaikainen muotoilu.

Mailli 320 3204
Moaottori Sachs SA 290, 1-syl.

teho 20 hp (14,7 kW)

sylinteritilavuus 293 cm?

kasikdynnistys
Pituus 2450 mm 2860 mm
Leveys 900 mm
Korkeus (korotettu 1170 mm

tuulilasi)
Paino (sailio taynnal 180 kg 190 kg
Telamatto 380 x 2900 mm 380 x 3700 mm

yhtendinen kuminen
ilman jatkoskappaleita

Polttoaineséilic 171
Sahkojarjestelmd  12V/75W




Lynx kelkat, myynti malleittain / kpl,
myyty kalenterivuoden 1977 aikana.
Myyty 1976, 1977 ja 1978 malleja!

/977

Suomi Ruotsi
Lynx 320 68 Lynx 300 mallit 69
Lynx 320, jatkopera 51 Lynx 500 mallit 212
Lynx 330 10 Lynx 635 ]V ja JVE 67
Lynx 330, jatkopera 77 Terri 30 24
Lynx 520 ] 38 Terhi 10 1
Lynx 520 JP 53 Yhteensa 373
Lynx 520 JV 54
Lynx 535 ] 5 Argentiina
Lynx 535 JP 51 Lynx 320 2
Lynx 535 JV 95 Gronlanti
Lynx 535 JVE 1 Lynx 320 3
Lynx 635 JVE 1
Lynx 635 JV 161 Muut maat
Lynx 300 mallit 48
Terri 30 / Velsa 33 Lynx 500 mallit 8
Terri 30 / Valmet 27 Lynx 600 mallit 9
Terhi 10 36 Terri 30 4
Terhi 30 3 Yhteensa 74
Terhi 30 ] 18
Valmistettu kalenterivuoden 1977 aikana
Metsadanlannoitus yksikko 4
Kaytettyja 6 Lynx 320 91
Lynx 320 ] 113
Yhteensa 792 Lynx 330 ] 161
Lynx 520 JV 186
Myydyt kelkat 1977 Lynx 535 JV 266
Lynx 635 JV 194
Merkki | Edustaja Kpl % Metsinlannoitus yksikko
Lynx Hankkija 670 29,0
Ockelbo |[SOK 562 24,4 Terri 30 5
Winha Kesko 529 23,0
Ski-Doo |Laatuvaunu 268 (11,6 Hessu 5, periakirry 100
Yamaha |Arwidson 180 7,8 Hessu 6, perikirry 100
Terhi Korpivaara 89 3,8
Sno-Tric - -
Evinrude | Maritim 11 0,4

Tilasto: Suomen vene-ja moottoriyh-

distyksen ja tullitilastojen perusteella.




Malli: Lynx 320

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen

rﬁ 15-1213A
- : Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

' Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Vuotsolaiset: 31-02
Suksimuovit: 32-00

269

Vuosi: 1977

LYNX

Kuva

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 3300801

Jannitteensaadin: 01-15402

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Telaston laakerit: 35-6205N
Vetoakslin laakeri: 35-UC205
Vetohammaspydra: 37-00
Var.akselin laak: 35-UC205
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Malli: Lynx 320 J Vuosi: 1977
LYNX

Moottori Kuva

Sachs SA 290

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 3400801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
rﬁ 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigr?wlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205

270 270




LYNX 330 J
— nappara voimanpesa

Sama perusrakenne kuin Lynx 320-kelkoissa, mutta
moottorina voimakas, kaksisylinterinen

Kohler K 340-2AX — 26 hp.

Joustava jatkoperd vakiovarusteena. Suureen takatavara-
tilaan mahtuu kaksikin varapolttoainekanisteria tai muita
tarvikkeita. Jatkoperdn ja tehokkaan moottorin ansiosta
myas reki kulkee mukana kevyesti, jos tavarankuljetus-
tarvetta olisi enemmankin.

Moottori Kohler K 340-2AX, 2-syl.
teho 26 hp (19,1 kW)
sylinteritilavuus 339 cm?
kasikaynnistys
Pituus 2860 mm
Leveys 900 mm
Korkeus
(korotettu tuulilasi) 1170 mm
Paino (sdilio tdynna) 195 kg . . ol .
Telamarto 30 x 3700 mm i e A
yhtenainen kuminen tyokaluille jne. kapeatelaisten konepeitto. moottori, joka on erityisesti
ilman jatkoskappaleita moottorikelkkoja varten
Polttoainesailis 17 | Ll
Sahkojarjestelma 12V/100 W



Malli: Lynx 330 ]

Moottori

Kohler 340-2AX

09-670 manta, std
09-670-01 manta, 0,25
09-670-02 manta, 0,50
09-670-04 manta, 1,00
35-505 neulalakeri
35-6205 runkolaakeri C3
35-6206NR runkolaakeri
09-104 tiiviste
09-113 tiiviste
01-207 startin jousi

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperaisen

rﬁ 15-1213A
< _ Cal: Lynx 2

Jousi: 5243300
S jousi:  19-02

Prikat: 8
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot
Peltisuksi
Muovi: 32-61

Vuotsolainen: 31-02
Ohjainkisko: ei

272

Vuosi: 1977

LYNX

Kuva

Kuva: Teo Lehtimaki.

Ensimmainen kelkkani oli kuvan
nakdinen Lynx 330 J, Norjan malli.
Kelkan osti 1982 Vesa Reilimo, Turku.

Telamatto Camoplast
Pyoratelasto

38 370/74
03-3375 3HSO75  Ockelbo

37-00 Vetohammaspyora
37-00 Takahammaspyora
35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Tillotson kaasutin, info

12-01 vetokoukku

41-535 Telijousi, oik. ja vas.
37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

272




Vaihdelaatikossa on eteen-
pain 2 nopeusaluetta. Tyo-
vaihde raskasta tyota varten
ja parantamaan kelkan
selvidmistd myos erittdin
vaikeissa olosuhteissa. Ajo-
vaihde nopeaan siirtymiseen
ja normaaliin ajoon.

Iskunvaimentajat lisaavat
ajomukavuutta, koska kelkka
kulkee jucheasti epétasai-
sessakin maastossa.

Levedtelaisissa Lynx'eissd
on avoin runkorakenne.
Sivulevyt eivat peita telaa ja
telid. Lumi ei pakkaudu
telastoon, vaan lentda
sivuille,

Lynx520 ja 535

suosituimmat kelkat

Ammattimiesten omiin kayttoolosuhteisiin
kehittamassa kelkassa on nyt vakiovarusteena
joustava jatkoperd. Moottorina on vanha kunnon
Sachs 290 tai merkittdva moottoriuutuus — Kohler
K440-2AMS. Se on huippunykyaikainen moottori,
jossa on viisi runkolaakeria ja kovakromatut sylinterit.
Moottori, jonka erinomaisuuden tulevat vuodet
osoittavat.

520-sarja 535-sarja
Moottori Sachs SA 290 Kohler K 440-2AMS
teho 20 hp (14,7 kW] 35 hp (26,3 kW)
sylinteritilavuus 293 om? 436 cm?

kasikaynnisteinen
Mallimerkinta

kelkassa jatkopera Lynx 520 J Lynx 535 J
kelkassa jatkoperd

ja suunnanvaihtaja Lynx 520 JP Lynx 535 JP
kelkassa jatkopera

ja vaihdelaatikko 2+ 1 Lynx 535 JV
Pituus 2890 mm

Leveys 840 mm

Korkeus

(korotettu tuulilasi) 1150 mm

Telamatto 500 x 3700 mm

yvhtendinen kuminen

iiman jatkoskappaleita
Paolttoainesailic 171
Sahkojarjestelma  12V/100 W




Lynx-moottorikelkat ovat kotim2'~a. Niinpa ng nn perinpohjin suunniteltu juuri
meidin olosuhteisiimme ja kelkd  tehtaviin in. Vuosikausia Lynx on

myos ollut edellakévijana teknisessa kehityksesséd. Joustavan jatkoperédn,
vaihdelaatikon, voimanulosoton ja monen muun téné paivand itsestdan

selvdni pidettavan asian kohdalla on Lynx tehnyt uraauurtavaa tutkimus- ja
kehittelytyota.

Lynx onkin saavuttanut laajan kdyttajakunnan arvostuksen. Poromiehista,
maanviljelijbista ja kalastajista aina vaativissa olosuhteissa toimiviin rajavartijoihin.
Lynx on kelkka, jossa on tehoa ja luotettavuutta.

©
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Joustava jatkopera takaa varman etenemisen

Lynx-moottorikelkat tunnetaan siitd, ettd niilld padsee eteenpdin silloinkin, kun muut kelkat
ovat jaaneet kiinni. Selitys tdhan on patentoitu, joustava jatkoperd. Témd ainutlaatuinen rakenne
on vain Lynx-moottorikelkoissa.

Takateli ja taka-akseli on asennettu rungossa olevaan pidennysosaan. Ne voivat liilkkua 20 cm
ylospdin ja 15 cm alaspdin. Telamatolla on aina kosketus maahan koko pituudeltaan, Pintapaine
pysyy alhaisena, joten kelkka ei vajoa pehmedssakdan lumessa. Moottorin vetoteho pysyy
tasaisesti kdytossa koko telamaton pituudelta.

Jatkopera on jousitettu niin, ettd jatkon liike ja telan paine maata vasten sovitetaan eri maasto-
ja lumiolosuhteisiin. Raskaassa ajossa ja kovalla alustalla jatkotelan liikettd voidaan jaykistaa,
pehmeilld lumella liiketté voidaan vastaavasti keventia. Nain kelkan ajo-ominaisuudet voidaan
siatad aina kiyttotarkoituksen mukaisesti ja olosuhteita vastaavaksi. Jousituksessa on lisaksi
iskunvaimennus, joten ajo on mukavaa ja tasaista.

Vuosimalleissa 1977 on en
paattomaksi tehdyt Nok







Malli: Lynx 520 J, JP

Moottori

Sachs SA 290

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen

r&\_ﬂ 15-1213A
- b-—* Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

| Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Vuotsolaiset: 31-02
Suksimuovit: 32-00

276

Vuosi: 1977

Kuva

LYNX

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 5350801

Jannitteensaadin: 01-15402

Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

Telaston pyora:
Telaston jousi:
Telaston laakerit:
Vetoakslin laakeri:
Vetohammaspydra:
Var.akselin laak:

37-06
40-535
35-6205N
35-UC205
37-00
35-UC205
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Malli: Lynx 535 J, JP, JV Vuosi: 1977

LYNX

Moottori Kuva

Kohler 440-2AMS

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 5350801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
Vh 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigr?wlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205
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Tama kelkka on tarkoitettu todella vaativiin tehtaviin.
Sen tyokenttaan kuuluvat mm. tukkien, pylvaiden ja
tyolaitteiden kuljetus seka jatkuva toiminta vaikeissa
maasto- ja lumiolosuhteissa.

60 cm telamatto, joustava jatkopera ja vaihdelaatikko
tekevat Lynx 635 -kelkasta tosi jameran.

llman kuormaakin kulku on miellyttavaa, silla iskun-
vaimennus on tehokas ja helposti saadettava. Muiden
mallien tapaan sukset on suunniteltu niin, etta ohjaus
on kevyt, myos polanteella.

kasikaynnistys
Vaihdelaatikko
Pituus
Leveys

Korkeus
{korotettu tuulilasi)

Paino (sailio tdynna)
Telamatto

Polttoainesailio
Sahkojarjestelma

Moottori Kohler K 440-2AMS 2-syl.
teho 35 hp (26,3 kW)
sylinteritilavuus 436 cm?

2 eteen, vapaa, peruutus
2890 mm
990 mm

1180 mm
265 kg

600 x 3700 mm_
yhtenainen kuminen
ilman jatkoskappaleita
171

12V/100 W

Kaikissa Lynx-malleissa on
suksissa ohjauskiskot koko
suksen pituudelta. Suksi
on hieman kupera, jolloin
kisko saa pitdvan otteen
jaiseenkin alustaan.

Nokian 80 cm levedssa ja
arikoispitkéssa (370 cm)
telamatossa on uuden-
mallinen pintakuvio. Se
parantaa telan tarttuvuutia
lisiten vetotehoa ja etene-
miskykyd,

Uusi korotettu tuulilasi
suojaa kuljettajaa entista
paremmin. Keltaiseksi
varjatty lasi auttaa nakemaan
paremmin sumussa tai
kirkkaassa auringon-
paisteessa. Tuulilasi on
kiinnitetty siten, ettd se irtoaa
iskusta.



Malli: Lynx 635 JV Vuosi: 1977
LYNX

Moottori Kuva

Kohler 440-2AMS

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 6350801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
r&\_ﬂ 15-1213A
-~ h-—= Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigswlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205
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Suomulmsen
fehokas tarkoi uk
Hyodyksesi

Valmistaja:

Velsa Oy




Lynx 320. lynx 520. |Lynx 535.

MNopea monitoimikelkka. Vankka vetojuhta. WVaativimpaankin
Jatkopera lisévarusteena. Téyden mitan tybkelkka. ammattikiyttéon.
Ketterd, kapeatelainen. Erttiin sopiva Lanvirdit@lainen, viskivahva Tamd uutuuskalkka on tarkoitetiu kaikkeir
yhigyskelkaksi Toiminamahdolisuukaia moattorikelkka Maatiapgen visilivimpaan ammattikiytioon. Olo-
MDO'H'OI‘I blkkqen monipuokstaa lisdvarusteena saatava velouhdaksl. Matsatainin, Yieenss suiaisin, joissa kelkan tulee vt ja
jatkoperi Lynx 320 soveliuu kaikkeen, missd tardlaan thyden sehitlad tiukemmatkan tilanhee
I"'ﬂ erinomaisesti poromiehile. Kalastajile. mitan vankkaa byGkelkkaa. Sen Ja upottavimmathin hanget. Lynx 535 on

ru“uu ,u 'n'n Yhiteyskelkaksi metsabbien. Tiattbmien runkorakenne on vuosa kestaneiden avolidarakentainen kuten 520:kin. Se
taipalaitton postinkuljatuksiin, Fetkeilijd e tutkimusten ja kokesujen Saily1AR purevan velokykynsi vaikeim-
Ja hiviknomastaien tarpeisan. Lynx 320 kyttEvarma tulas. Kelkan kiiytdn missakin maastoisss ek markakian lum|
on nopea — huippunopeus 70 km/h, Sika joustavuutta monipualisiaa paakkuunnu sen telastohin. Sastavara
on myos pitkd toiminiasios — polttosne. Esfvarusteena sastava myds noomisalilla joustavalla pEtkoperdis
=a#0 15 itraa. Jathoperdn tarjoamaa monk perusiusvainde ja vaihdelaatikko varustedtung Sekd ilman vishdelaatikkoa 1:
puolisuutta tydentad mahdolisuus valita Yarman menon takaana luobeilava perulusvaihdetta. Lisdvarusbena yhipitk:
viekikin voimakkaampd Lynx 330-malli, 1-sylinterinen, 20 hvin Sachs- jatkotela. Voimaniahtesnd on aina varma
jossa on 2-sylimerinen, 26 hvn (19,1 mootiori. Lynx 520 — vankka 3T hen Kohler-moottorl. Lynx 535 —
KWon) mootton, Lynx 320 ja Lynx 330 vetajuhla vaativin ajoihin, wupumaton tySjuhia rankicaan kaythodn.

Lynx-moottorikelkka, joka on
oikeaoppisasti tehty Pohjolan
olosuhteisiin. Yhdessa parhaiden
ammattimigsten ja asiantuntijain
kesken. Testattu Lapin ankarimmissa
olosuhteissa. Siksi Lynxissd onkin
vuosittain toteutettu merkittavia
teknisia uudistuksia — juuri sellaisia,
joista on suurin etu kayttajalle, Lynxin
ura moottorikelkkojen edelldkdvipana
on jo nyt mittava!

= yarmat kelkat momeen kEyiiodn.

Vuonna 1968 tehtiin levedtelainen tyd-
Lynx. Jatketiu telamatto tuli Lynadin
1969. Joustava jatkotela 1970, Vuotta

my&hemmin saatin Lynx, jossa oli Tekniset tiedot:  320/320J Tekniset tiedot: 520J ja 520JP Tekniset tiedot: 535J, 535JP ja
vaihdelaatikko. Vomanulosotolia _ 535JVI535YV
varustettu hyGty-Lynx vaimistettiin s 583 om? R 253 ond, 14y :;Jtm|tf°rl 436 om, 2
deksi 1972. Vuonna 1974 tuli Terri seutianns o, 1.l e an || s CHE, ooy ulvuus 436 em?, 2-syl
VUIOOE KS) " - Teho vl KW/ r. min 20(14,7)/5500 Teho, d kW r/min - 20(14,7)/5500 T, A KW)/r/min - 37 (27 3)/6500
30 telamaasturi. Ja 1975 avotelastoinen Suurin pituus, mm 2560/ 2850 Sufin pitus, mm 2800 Suurin pituws, mm 2800/ 3250
S500-sarja Suurin biregys, mim BOO Suurin leveys, mm 70 Suurin leveys, mm &70
Suurin korkeus, mm 1080 Suurin korkeus, mm 1080 Suwrin korkeus, mm 1080
1 5 Paing, ki 162/178 Paing, kg 215 Paing, kg 225/235
Syyita el sanota: tehokkaan Tmmgn levays, mm 380 Telematan leveys, mm 500 Telemnaton laveys, mm 500
tuotekehittelyn ja kovan koh_c.emuh%n : Polttoainesailia, | 15 Polttomnesais, | 17 Poittoainesaild, | 17
kautta syntyy hyvi moottorikelkka — ja Suurin nopeus, kmsh 70 Suurin nopeus, km/h B85 Sunwin nopeus, km/h 65
siind on nimi Lynx! Pintagaine, g/ cm? 2EB22T Pintapaing. 9/'cm? 221 Pinfapaing, g/ cm?® 23.1/.19.7

Kanadalaiset Kohler-moaottorit valmistetaan
juuri moottorikelkkoja varten. Ne ovat
maailmankuuluja kestavyydeltédan. Kohler-
moottoreissa on mm. automaattinen
puristuksenalennin — helpottamaan

Joustava plkopernd B etenemddn. Sa kubes vamash . . N x %
nm:lqum?lhm vlokykyd messa. Tal koadkehllh. Pehmeina kaynn|3t‘an?|51a kovissakin pakkasissa.
ratkaisavasti, Telamattoa on jatkett soilla tal veden pedtamals FEiR Varmatoiminen Bosch-

periosasia on tonly ousiava bk vauhtipy6ramagneetto. Dynaamisen

niveldimiks 52 mosHorkesan o tasapainotuksen etuna miltei tarinaton kaynti.

rungon heskele, Perd joustaa 20 cm
yi08- j 15 cm alaspain, Varusteltu

Iskurnasmentimilla. Joustava Lyno-myyjith saat myds
lkogeird on kinni vt monipucksal varssiods
manstossa. Piokyky on aina mogttorikelkkaasi. Saal rool B
tysitehoisia parineal Sekd maetsanlannoittmet
monipuolstamaan Iga:latmi

i 30~ ki thotarkoitukss t myds
Lynx Terri 30-telamaasturi L it
Menea ja vetdd vakhahvash siolikn, tefvdakses kelkkailsl mukavaks ja

mesal mula soneivodia of pystytd turvalisgksd. Tubs ja lufusiul




Lynx kelkat, myynti malleittain / kpl,
myyty kalenterivuoden 1976 aikana.
Myyty 1975, 1976 ja 1977 malleja!
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Suomi Ruotsi

Lynx 320 107 Lynx 300 mallit 102

Lynx 320, jatkopera 104 Lynx 500 mallit 117

IYNX 330 3 Lynx 635 JV 81

Lynx 330, jatkopera 33 Terri 30 14

Lynx 420 19 Terhi 10 42

Lynx 420 korkea 8 Yhteensa 356

Lynx 520 ] 88

Lynx 520 JP 134 Muut maat

Lynx 520 JV 2 Lynx 300 mallit 62

Lynx 535 ] 12 Lynx 500 mallit 17

Lynx 535 JP 53 Lynx 600 mallit 6

Lynx 535 JV 53 Terri 30 14

Lynx 535 YV 29 Yhteensa 99

Lynx 635 TPK 3

Lynx 635 JV 119 Valmistettu kalenterivuoden 1976 aikana

Terri 30 / Velsa 20 Lynx 320 43

Terri 30 / Valmet 19 Lynx 320 J 108

Terhi 10 94 Lynx 330 J 177

Terhi 30 29 Lynx 420 4

Terhi 30 ] 120 Lynx 520 157
Lynx 535 287

Metsanlannoitus yksikko 16 Lynx 635 256

Kaytettyja 7 Metsinlannoitus yksikkd 16

Yhteensa 1072 Terhi 10 239

Myydyt kelkat 1976 e NS0 2

Terhi 30 ] 124

Merkki Edustaja Kpl %

Lynx Hankkija 745 26,9 Auton peravaunu Velsa 500 50

Ockelbo [SOK 615 22,2

Winha Kesko 663 23,9

Ski-Doo |Laatuvaunu |310 11,2

Yamaha |Arwidson 220 7,9

Terhi Korpivaara |180 6,5

Sno-Tric 40 1,4

Evinrude | Maritim - -

Tilasto: Suomen vene-ja moottoriyh-
distyksen ja tullitilastojen perusteella.




Leveitelainen
moottorikelkkauutuus

Kotimainen moottorikelkkateollisuus
on nykyisin keskittynyt ldhinnd vaati-
vaan ammattikiyttoon soveltuvien
kelkkamallien kehittdmiseen, Nyt
maamme suurimman mooitorikelkka-
valmistajan, Velsa Oy:n mallistoa on
tullut  tiydentdmédn levedtelainen
kelkkauutuus — Lynx 6335, joka on
suunniteltu  raskaisiin  tyStehtéviin,
mm. tukkien, pylviiden ja tydlaittei-
|dén kuljetukseen. Tami uudentyyp-
ipinen jdred tydkelkka on herdttinyt
| kiinnostusta myos ulkomailla ja esim.
| Ruotsiin sitd on tilattu jo 250 kappa-
letta.

| Soveltuu raskaisiin
vatotehtéviin

Raskaisiin vetotehtdviin kelkan tekee
soveliaaksi sen yhtendinen, 60 cm le-
ved telamatto, jolla on suuri pintakos-
keius sekd vakiovarusteisiin lukeu-
tuva vaihdelaatikko ja joustava jatko-
{perl, ‘Vaihteistossa on vapaa ja pe-
{ruutusvaihde sekd kaksi vaihdetta
eteen. joista toinen on tydvaihde ja
toinen normaaliin ajoon. Voimanlih-
teeni on 2-sylinterinen, 35 hv:n Koh-

jddhdytteiset levyjarrut ja hitikat-
kaisin.

Joustava jatkoper#
siifidettéivissi

Kelkan joustavassa jatkoperissi on
uutuutena, ettii kuljettaja voi nyt itse
sifitid jatkoperdn liikkeen ja telan-
paineen maata vasten kulloistenkin
maasto- ja luomiolosuhteiden mu-
kaan. Raskaalla lastilla ja kovalla
alustalla jatkoperdin vaikuttavat jou-
set jannitetddn, kun taas pehmedlld
lumella jinnitystd vihennetiin, Jou-
set on varustettu hydraulisilla iskun-
vaimentimilla, jotka tekevit ajosta ta-
saisen.

Uusia rakenneratkaisuja

Myés kelkan rakenteessa on sovel-
lettu wusia ratkaisuja. Runkorakenne
on avoin: sivulevyt eiviit peitd telaa ja
telid. Lumi ei tdimin johdosta pddse
paakkuuntumaan telastoon, vaan len-
tid sivuille. Koko runko on yh-
tendistd rakennetta.

ler. Kelkassa on mekaaniset, ilma- TL
Tekniset tiedot
Moottori Kohler K 440-2AMS 2-syl.
teho 35 hv (26,3 kW)
sylinteritilavuus 436 cm’
kiisikdynnistys
Vaihdelaatikko 2 eteen, vapaa, peruutus
Pituus 2 890 mm
| Leveys 990 mm
' Korkeus 1 150 mm
i Paino (tankki tdynnd) 265 kg
Telamatto 600 = 3700 mm, yhtendinen ku-
minen ilman jatkoskappaleita
Polttoainetankki 171
Sdhkojarjestelmd 12 V/100 W
{
Yheendinen,
o) cm feved
telamartio,
vaihdelaatikko
sekd foustava
Jatkoperd
tekevat
Lynx 635:51d
raskaisiin
olosuhteisiin
soveliuvan
velajuhdan.

Lehtiartikkeli: Hankkija,

Kotimainen
kelkkakanta kehittyy

Kun moottorikelkka ilmestyi
suomalaiseen talvimaise-
maan 1960-luvun lopulla, pi-
dettiin sitd ylejsesti lihinna
hiihto- ja lomakeskuksiin so-
veltuvana hupivilineend.
Nyttemmin ovat kisitykset
moottorikelkasta jyrkisti
muuttuneat. Yhid useamman
ammattikunnan piirissé pide-
tééin moottorikelkkaa kor-
vaamattomana tybvilineend
liikuttaessa talviaikaan tiet-
tomillé erdmaataipaleilla.
"Moottorikelkan merkityksen lisadn-
tyminen tydelimiissd on asettanut
kasvavan vastuun valmistajan har-
teille”, toteaa tuotepdillikké Pekka
Saari Velsa Ovy:sté, joka on suurin
kotimainen  moottorikelkkatehdas.
“Kiyudjikunta vaatii luonnollisesti
kelkoilta yhii pitemmiille vietyd tek-
niikkaa ja ominaisuuksia, jotka on
suunmniteltu nimenomaan meikéldisiin
maasto- ja sifolosuhteisiin, Tassd
suhteessa kotimaisella valmistajalla
on mielestini etulydntiasema ulko-
maisiin_ ndhden. Joskus suoraan
sanoen ihmetyttdéd, ettd ulkomaisia
kelkkoja tuodaan edelleen maahan
varsin runsain méirin.

Olemme valmistaneet Velsa
Oy:ssi moottorikelkkoja  vuodesta
1968 liihtien, yhteensd lihes 10000
kelkkaa™, kertoo Saari. "Mallisto on
vuosien varrella monipuolistunut ja
teknisesti kehittynyt. Ténd pdivind
mallivalikpimamme kattaa kaikki lu-
miajoneuvotyypit  nopeakulkuisista
kapeatelaisista kelkoista aina jiredén
telamaasturiin asti.”

Uudet mallit

“Tasaisella maaperilld kulkee kelkka
kuin kelkka, mutta kun lahdetiin vai-
keakulkuiseen maastoon, jota peittaa
paksu, upottava lumikerros ja vedet-
tdviind on raskas kuorma, niin silloin
vasta kelkan ominaisuudet todella
punnitaan”, toteaa ins. Heikki Mik-
kola, joka on toiminut Lynx-kelkko-
jen tuotekehittelijind jo useamman
vuoden ajan.

"Tiksi talveksi on tullut mark-
kinoille wusi mallistomme. Siind on
toteutettu lukuisia tdysin vudentyyp
pisidi teknisid ratkaisuja, joilla on pa-
rannettu tuntuvasti kelkkojen kulkuo-
minaisuuksia. Lynx 635 on kokonaan
uusi malli ja tunnetun kapeatelaisen

300-sarjan kelkat ovat tdysin uusiu-
tuneet. Leveiitelainen Lyn: 635 on td-
hin asti suurin kotimainen moottori-
kelkka. Se on suunniteltu todella ras-
kaisiin tydtehtiviin, mm. tukkien, pyl-
viiden ja tydlaitteiden kuljetuksiin.
300-sarjan kelkat ovat taas nopeakul-
kuisia ja ne soveltuvat yhteysvi-
lineiksi poromichille, rajavartiostolle
ja muille sellaisille ammattikunnille,
jotka joutuvat lilkkumaan erimaass:
nopeasti paikasta toiseen.”

Ajo-ominaisuudet

kehittyvit

Lynx 300-sarjan kelkoissa on syvive-
detty, yhdesti kappaleesta puristettu
keula, joka parantaa tuntuvasti

kan kulku-ominaisuuksia paksussa
lumessa. Kun keulaa ei ole rakennettu
hitsaamalla useita peltikappaleita yh-
teen, ei mydskdin ole hitsaussau-
moja, jotka hankaisivat vastaan kelk-
kaa kallistettaessa. Muitakin lumivas-
tuksia niissd malleissa on mahdol-
lisimman viihin.

Lynx 635:n tekee soveliaaksi sen
yhteniinen, 60 cm leved telamatto,
jolla on suuri pintakosketus sekd va-
kiovarusteisiin lukeutuvat vaihdelaa-
tikko ja joustava jatkoperd. Vaihteis-
tossa on vapaa ja peruutusvaihde
sekdi kaksi vaihdetta eteen, joista
toinen on tydvaihde ja toinen nor-
maaliin ajoon. Voimanlihteend on 2
sylinterinen, 35 hv:n Kohler. Kel-
kassa on mekaaniset, ilmajadhdyt-
teiset levyjarrut ja hitdkatkaisin.

Joustava jakoperd on ins. Mikko-
lan mielestd tirkein keksintd tyokayt
téon tarkoitettujen moottorikelkko)
alalla. Uusissa malleissa voi kuljettaja
nyt itse sdiitii jatkoperiin liikkeen ja
telanpaineen maata vasten kulloisten
kin maasto- ja lumiolosuhteiden mu-
kaan.

Telamaastureita ja
monipuolisia lisdvarusteita
Kelkkojen ohella valmistetaan Vel-
sassa telamaastureita, jotka soveltu-
val ympdrivuotiseen kiyttdon moot-
torikelkan ollessa puhtaasti lumia-
joneuvo. Telamaasturi on kelkkaa ji-
redimpi ja sille on lovdetty useita eri-
laisia kiyttomahdollisuuksia tydeld-
min piirissd. Telamaasturia on kdy-
tetty mm. metsinlannoituksessa ja
myéds Puolustusvoimal on havainnut
sen edut. '
Tarkeilld sijalla Velsan tuotanto-
ohjelmassa ovat myos telamaasture-
hin ja kelkkoihin liitettéivat lisivarus-

Saroilta, joulukuu 1976

Vuosimalleissa 1977 on ensimmaista kertaa
paattomaksi tehdyt Nokian telamatot



Insinogri Helfkki Mikkola on
H.u'm:'r!m Lynx-kelkkajen luote-
K 5iiay Jo vuosien afan.
wraa taustalla utsien
kajen valmisinmisia
kokoonpanolinjalta.

teer 'ka n.hur;il n"' u lurnmjum'.u
VO )

lisEvar usteita a!.ral mm. I.nu.lm'.l't I"I
duntekoa varien, metsilannoitteenle-
vitin sekii valikoima rekid erilaisii
kiivititarkoituksi

Kelkkoja vientiin

"Tuotlantoamme arvostetaan tind
péiivini myds maamme rajojen ulko-
puolella. Lihes puolet Velsan kelkka-
inotannosta menee vientiin®, kertoo
tuotepiillikkd Saari. "Mybs timén
keviiin  uutuusmallia, Lynx 635
kelkkaa on tlattu Ruotsiin jo 250
kappaletta. Ruotsi ja muu Skandina-
via oval tarkeimpid vienlimaitamme,
muita myds Keski-Eurooppaan ja
Meuvostoliittoon on mennyt varsin
huomattavia méana kelkkoja.”

"Tuotekehittelylle uhrataan Velsa
Oy:ssil paljon. Jokaista kelkkamallia,
joka Iﬁhlc rjatugtantoon, testataan
ensin -~ Tkin :ulma prototy yppind.
Tuotc ttely oval olleet tiiviisti
mukana auttamassa kelkkojen kivt-
tidjit, etenkin poromichet sekd myds
Hankkija", toteaa ins. Mikkola.

"Yhieytemme kfiyttdjikuntaan
sekd k~*“roja markkinoivan Hankki-
jan ki 4 ettd suoraan tehtaalta on
jatkuvasti tiivistynyt. Mahdollisista
teknisistd  puutteista saadaan het
ticto ja korjauksiin voidaan vilitto
masti ryhtya.

Runsaat kaksi vuotta sitten Velsa
Oyt tuli Valmetin tytéryhtit ja
supreen konserniin kuuluminen on
osaltaan antanut entistd paremmat
resurssit.  tuotekehittelyn  tehosta-
miseen.

Yelsa Oy tyd i nykyisin n. 350
henked ja sen lilkevaihto tulee ole-
maan tind vuonna n. 35 mmk. Vuo-
tuinen valmistuskapasiteetti on n.
2 000 kelkkaa. TL

Velsan malli-
valtkoima Kaitaa
vin kaikki
|"urr:ru;nm':n':>-
iy I.p!'.f kapea
n.:urrsm nopea

a :r."m:a
Jaredan Terri
relamaasiuriin
asel, foreaa
ruotepaallikka
Pekka Saari.

Utisis

sa Kelkkamalleissa on yvhiendinen runko. Kuvassa runkojen hit

Lehtiartikkeli: Hankkija, Saroilta, joulukuu 1976




Omistaja: Marko Tasala
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& kumiTeHpas MOOTTORIKELKAN TELAMATOT

Liittimella varustetun telamaton asennus.

Kaytettaessa liittimella varustettua telamattoa ei
telistoa tarvitse purkaa. Kireyden saato saadetaan
lyhyimmalle akselivalille ja matto vedetaan
telistdn yli paikalleen. Mikali liittimet eivat
asetu lomittain kdannetaan telit
ylaasentoon. Liitos lukitaan maton -mukana
seuraavin liitinlangoin. Lankojen paat
taivutetaan ja ylimaarainen pituus
katkaistaan. Oikein asennettu
liitinlanka ei tydnny maton- ja
vetoaukon reunan yli.

Uutta mattoa asennettaessa on

syyta varmistua telirakenteen
moitteettomasta kunnosta.
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Vuodesta 1976 taaksepain kelkoissa oli liitoksella
valmistetut Nokia telamatot

Moottorikelkkoihin
saatavia tarvikkeita:

Telin hammaspyorat

Telin tukipyorat

Telamaton vetoaukon soljet
Telamaton liittimet
Telamaton liitinlangat

oy NOKIA AB
KUMITEHDAS

Jélleenmyynti: Mikonkatu 15 A, PL 166, 00101 Helsinki 10
Puh. 90-10711, telex 12-442
Teollisuusmyynti: 04260 Savio,

Puh. 90-247921, telex 12-1429



Malli: Lynx 320 J Vuosi: 1976
1 YNX

Sy

Sachs SAZQO& \

_— e
iy
e I

e

i = =]

y |

Tillotson kaasutin, info Omistaja: Markku Maatta

Pyoratelasto

38 370/74

03-3375 3HSO75  Ockelbo
41-535 Telijousi, oik. ja vas.

37-06 Telipydra 127 mm
35-6205N Laakeri 25 mm

37-00 Vetohammaspydra
37-00 Takahammaspydra

35-UC205 Laakeri, vetoakselilla
35-6205N Laakeri taka-akselilla

12-01 vetokoukku

ALT- korvaa alkuperadisen

15-1213A _
Cal: Lynx 1
Jousi: 5243300

Jousi: 19-02

Prikat: 9

Peltisuksi

Muovi: 32-61

Omistaja:

Vuotsolainen: 31-02 Perttu Koivu

Ohjainkisko: ei




Malli: Lynx 420 131V, JP

Moottori

Sachs SA 290

Vuosi: 1976
LYNX

Kuva

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen

Vh 15-1213A
- : Cal: Lynx 3

Jousi: 5243302
S jousi:  19-01

Prikat: 60 gr

Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot

Vuotsolaiset: 31-02
Suksimuovit: 32-00

288

Kuva: Velsa esite

Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 40512-101-40

Jannitteensaadin: 01-15402

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Telaston laakerit: 35-6205N
Vetoakslin laakeri: 35-UC205
Vetohammaspydra: 37-00
Var.akselin laak: 35-UC205

288




Malli: Lynx 520 J,JP Vuosi: 1976

LYNX

Moottori Kuva

Sachs SA 290

520 |

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 5350801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
r&\_—! 15-1213A
-~ h-—= Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigr?wlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205

289 289




Malli: Lynx 535 J, JP, JV Vuosi: 1976

LYNX

Moottori Kuva

Kohler 440-2AM

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 5350801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
Vh 15-1213A
-~ _ Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimaki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigr?wlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205

290 290




Malli: Lynx 635 JV Vuosi: 1976
1 YNYX

Moottori

Kohler 440-2AMS

Kuva: Velsa esite

Muut osat / Teo Lehtimaki Oy Telamatto Camoplast
Varaosanumero: 6350801

Powerbloc / Teo Lehtimadki Oy

ALT- korvaa alkuperadisen Jannitteensdadin: 01-15402
r&\_ﬂ 15-1213A
-~ h-—= Cal: Lynx 3
Jousi: 5243302 Muut osat / Teo Lehtimadki Oy

S jousi:  19-01
Prikat: 60 gr

Telaston pyora: 37-06
Telaston jousi: 40-535
Vuotsolaiset Suksimuovit Ohjainkiskot Tg|aston laakerit: 35-6205N
L Vetoakslin laakeri: 35-UC205
\S/ﬂigswlalos\ii g;:gg Vetohammaspyéra:  37-00
' Var.akselin laak: 35-UC205

291 291




