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HELPPO HUOLTAA

Muovitelamatto on turvallinen kdyttaa; sillé
et jaa maastoon. Vaurion sattuessa riittéa
kun vaihdat vain sdrkyneen palan. Myos
katkennut terdspuikko, jolla palat on liitetty
toisiinsa on helppo vaihtaa.

L

W47 Piippo Oy ja Sallan Auto ovat
kehittdaneet moottorikelkkaili-
joille edullisen ja turvallisen te-
lamaton ty6hon ja vapaa-aikaan.
Poromiehet, jotka tyossdaan kayt-
tavat muovitelamattoa, ovat olleet
tyytyvdisid sen ominaisuuksiin.

Mattoa on testattu vuosien ajan
kovissa olosuhteissa - mm. vuo-
den -85 pakkasennétiysten aikoi-
hin Naruskan kairoilla (-52° C) ja
poromiesten kiireisimpina aikoi-
nha jopa 16 tuntia paivassa - ja
muovitelamatto osoitti etunsa.

EDULLINEN OSTAA

Muovitelamaton hinta on jopa 1000 mk
edullisempi kuin vastaavan kumimaton!
Ja kaytdssdkin muovitelamatto tulee ta-
vallista mattoa halvemmaksi; voithan uusia
vain rikkoontuneen palan,




Muovitelamatto kootaan pa-
loista, jotka kiinnitetdan toi-
siinsa vahvistetuilla terdspui-
koilla. Vaurion sattuessa on
helppo vaihtaa vain rikkoutu-
nut pala. Yhden palan koko on
500 mm x 150 mm.

TALOUDELLINEN
AJAA

Keveytensdja pienemman kitkan ansiosta
polttoaineenkulutus on pienempi kuin ta-
vallisella telamatolla ajettaessa. Myods
kelkkasi suorituskyky kasvaa: kiihtyvyys
ja huippunopeus lisddntyvat.

KELKKAAN
KUIN KELKKAAN

Muovimaton pituus on helppo saataa tar-
peen mukaan. Muovitelamaton leveydet
ovat 380 mm-600 mm. Yhden palan leveys
on 150 mm. Vetopydrien asentoa muut-
tamalla muovitelamatto sopii kaikkiin
kelkkamalleihin.
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Telamatto Post 95 OP-500 1- ja 2-kerrosrakenteisena

Mitat: Leveys 500 mm, reikdjako 50 mm, reikaetaisyys 345 mm, vetopydran leveys 30 mm
Koottu matto vakio 3700 mm avattu pituus, palan nettopituus 150 mm
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Telamatto Post 96 OP-600 1-kerrosrakenne

Mitat: Leveys 600 mm, reikdjako 50 mm, reikdetédisyys 345 mm, vetopydran leveys 30 mm
Koottu matto vakio 3700 mm avattu pituus, palan nettopituus 150 mm
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Telamatto Post 91 Oggelbo 2-reikdinen 1-kerrosrakenne

Mitat: Leveys 600 mm, reikdjako 60 mm, reikdetdisyys 275 mm, vetoaukon leveys 35 mm
Koottu matto vakio 3240 mm avattu pituus, palan nettopituus 180 mm



Telamatto Post 92 Oggelbo 1-reikdinen 1-kerrosrakenne

Mitat: Leveys 600 mm, reikdjako 60 mm, keskiveto, vetoaukon leveys 48 mm
Koottu matto vakio 3240 mm avattu pituus, palan nettopituus 180 mm

Telamatto Post 79/380 1-kerrosrakenne

Mitat: Leveys 380 mm, reikéjako 50 mm, reikéetéisyys 225 mm, vetopyoréan leveydet 22 ja 30 mm
Koottu matto vakio 3700 mm avattu pituus, palan nettopituus 150 mm

Nykyisi mattoja saa Sallan Auto- ja Tarvikkeen kautta. Piiplast Oy on valmistaja.
Aikojen alussa naita oli kolme eri mallia:

Piiplast, Skega ja Sallan Auto- ja Tarvike. Mattoja oli joissakin malleissa ensiasennuk-
sena. Ne tiedot etsin tahan tiedostoon.

Esitteita on kadonnut muutoissa, ehka vielad jostain joskus loytyy lisaa
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PUHTI
500

KAKSITELAINEN TELAOHJATTU
MOOTTORIKELKKA

PUHTI 500 on suunniteltu etupadassa vaati-
vaan kayttoon vaikeakulkuisissa maasto-
olosuhteissa, niin talvella, kuin kesallakin.
Kaksi telaa antaa moottorikelkalle hyvan va-
kauden sivusuunnassa. Kelkan ohjaus vari-
aattoreiden avulla on kevyt ja tarkka. Jyrkis-
sé rinteissa moottorikelkan ajovarmuutta li-
saa telojen kallistusmahdollisuus, joka ta-
pahtuu ohjaustangosta sahkohydraulisesti.
Telojen kallistus parantaa ohjattavuutta rat-
kaisevasti vaikeakulkuisissa maasto-olo-
suhteissa.

Kojetaulu on yksinkertainen ja selkea, mis-
sa hallintalaitteet ovat hyvin kasilla.

Telamaton kiristys, seka jousituksen saato
on helppo suorittaa.

PUHTI 500 on hyvien maasto-ominaisuuksi-
ensa ansiosta tarkoitettu kaytettavaksi en-
nenkaikkea palo- ja pelastustoimessa, urhei-
lutoimessa, kalastus- ja metsataloudess=
ym:ssa raskaassa kaytossa.

Rotax 503 moottori antaa PUHDILLE riitta-
vasti vetokykya vaikeissakin olosuhteissa.
PUHDIN peréaan voidaan liittaa reki tai latu-
kone.

Kelirikko-olosuhteissa PUHTI 500 kulkee vie
la silloinkin, kun muut moottorikelkat jaavat
taipaleelle.

Ohjausvariaattorit muuttavat telojen keski-
naistd pyoérimisnopeutta, jonka ansiosta
PUHTI ei kaivaudu lumeen, silla telat pyori-
vat koko ohjausliikkeen ajan.



MOOTTORI
Valm. ja malli
Iskutilavuus
Sylinteriluku
Moottorin teho
Kaasutin
Sytytys
Kaynnistys
Huippunopeus

MITAT JA PAINO
Akselivali

Pituus

Pituus max.

Suurin leveys
Suurin korkeus
Kokon. paino
Polttoainesailio
Polttoaine

Telojen kallistus parantaa ohjattavuutta
vahvassa lumessa, sekd mahdollistaa ajon
vinoissakin rmtelssa
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TEKNISET TIEDOT

: Rotax 503

: 497 cm?

: 2

: 30kW/40hv/5600r/min.
: Mikuni VM 32

. karjetdn

: kasikaynnistys

: n. 40 km/h

: 240 cm

: 283 cm

: 335 cm (risupuskurilla)
: 133 cm

: 140 cm

1 445 kg (tankki tadynna)
: 23 litraa

: 92 okt. seos-suhde 50:1

VOIMANSIIRTO

Kytkinvariaattorit : Powerblock

Ohjausvariaattorit : Konepaja E.E Jarvensivu

Vaihdelaatikko : Rotax/2+1

TELAMATTO

Telamatto : 2 kpl Polyester
Elastomeeri

Leveys : 50 cm

Pituus : 625 cm/2 kpl

Pintapaine : n. 20 glecm?

Telojen Kkallistus : sahkdhydraulinen

MUUTA

— Mekaaninen levyjarru

— Vetokoukku

— Risupuskuri

— Kayttétuntimittari
— Séaadettava jousitus
— Akku 12v/48ah



PUHTI-prototyyppi on nousemassa vesisoh- Risupuskurin ansiosta PUHTI liikkuu tihei~
josta peruuttamalla yl6s. sakin pusikoissa.

PUHTI ylittda purot ym. vaikeat maastokoh-
dat myds sulankelin aikana.

Pat.hak.no 865176

VALMISTUS JA MYYNTI:
KONEPAJA E.E. JARVENSIVU
33960 PIRKKALA
% 931-697500

Litopaing, Tampere 1886



